BUVDARBU APJOMU SARAKSTS UKT SADALAI

Salacgrivas pilsétas idensvada un kanalizacijas tiklu sistémas 2. kartas tehniska projekta izstrade un

autoruzraudziba
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums I Mervieniba | Skaits I Piezime
UDENSAPGADE Ul 37. posms
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @32, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
1 ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un| m 24.2 Skatit "UKT "sadalu
izblvéta cauru]vada smilts apb&ruma iertkoSanu 30 cm virs caurules virsas.
11 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 932, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 24.9
) ULTRASTRESS vai ekvivalents '
1.2 Smilts caurujvada pamatnei un apbeérumam (blieteta) k> 1,0 m/dnn m® 17.5
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
2 ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts pamatnes iertkosanu un m 8.8 Skatit "UKT "sadalu
izbliveta caurulvada smilts apb&ruma iertkosanu 30 cm virs caurules virsas.
21 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 88
) ULTRASTRESS vai ekvivalents )
2.2 Smilts caurufvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 7.3
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
3 ULT'RAS:FRESS vai ekvivalents, izbtive ar beztranseyfis meEodl, }'Sk' ralfszinas m 1057 | Skatit "OKT "sadalu
darbi, zalas zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunoSana Sahtu vietas un
tdensvada savienojoSo veidgabalu vietas
31 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 9110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 105.7
' ULTRASTRESS vai ekvivalents )
Montaza transeja:
4 Paz.emes tlp'a uzmzi\:u servisa aizbidnis D(_?.I DN25 ar teleskopisku pagarinatajkatu ob. 4 Skatit "OKT "sadalu
un ielas kapi montaza t.sk. kapes apbetong&jums
5 Elektrometinama se('ilu uzhka PEHD @_lvl 0/32, pieméram, Evopipes — ab. 4 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
6 Elektrometinama dubultu?mava PEHD _]?N32, pieméram, Evopipes — ab. 4 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
7 Elektrometinama dubultu'zmava PEHD _I?Nl 10, piem&ram, Evopipes — ab. 6 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
8 Elektrometinama dubultuzrnava PEHD _I?N 160, pieme&ram, Evopipes — ab. 2 Skatt "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
9 Elektrometinama no.slegt%lpa PEHD CR_ ?32’ pieméram, Evopipes - ab. 4 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
10 Elektrometinamais IT.kum.s 45°PEHD SDR11 Q1 10, piem&ram, Evopipes — ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
11 Kontaktmetinamais l.Tkunlls 11°PEHD SDR11 @1 10, pieméram, Evopipes — ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
12 Kontaktmetinamais l'Tkun?s 15°PEHD SDR11 3160, pieméram, Evopipes — gb. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
13 [Atbalsta bloks gb. 6 Skatit "UKT "sadaju
13.1 Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m>/1gb.) m® 0.3 Skatit "UKT "sadaju
MontaZa aka:
14 Atloku aizbidnis DCI DN100 ar rokratu, montaza gb. 3 Skatit "UKT "sadalu
15  |Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
16  |Enkurojoss adapters PEHD CR © 110, montaza gb. 4 Skatit "UKT "sadalu
17 Atloku likums ar balstu 90° DCI DN100, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
18  |AizsargCaula dzelzsbetona akas siena DN110, montaza gb. 4 Skatit "UKT "sadalu
19 Pazemes tipa skaloSanas varsts DN 100, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
20 Pamatne gb. 4 Skatit "OUKT "sadalu
20.1 Betons pamatnes izbivei (~ 0,05 m */1gb.) m® 0.2 Skatit "UKT "sadalu
Polietiléna idensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 6500 h=1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, pliismas méritaju (ara
21 apstakliem) DN15klase “C”, pieméram, “Sensus”, diviem lodveida aizbidpiem, gb. 4 Skatit "OKT "sadalu
vienvirziena varstu un etriem 90° pagriezieniem uzstadiSanai zalaja zona (skattt
UKT sadalas pielikumus), piegade un montaza




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziluma) ar akas
29 p_amz?tm., glrodlen'i, bllv_guvn?uu grf)du .saV1_enf)Jumu vietas, Zt%rodu parsegun_na vaku, kpl. 1 Skatit "OKT "sadalu
ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, izbGive un
montaza grants seguma
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dzijluma) ar akas
291 pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietdas, grodu parseguma vaku, kol 1 OAIL12
' ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju un keta akas vaku 40,0 t, grants Pl
seguma
22.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
22.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0.38
23 Transejtas.ra]fs_ana af r.okam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,5-2,0 m 33.0 Skatit "OKT "sadalu
m un minimala transejas platuma 1.5 m
24 Gruntstidens limena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m m 33.0
25 TranSejas sienu stiprina$ana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 33.0
2% Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrausana autopasSizgazgja un 3 99.0
promvesana lidz Pasiititaja noraditai atb&rtnei m '
27 Udensapgades sistémas mark&juma lentes ieklagana 0,5m dziJuma no zemes m 33.0
virsmas '
Skérsojumi:
28 Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to at§urfésana) vietas 5 bfxpj({m s precizet
uvobjekta uz vietas
28.1 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu skersojuma vietas m 15.0 bfx pjomus precizet
tvobjekta uz vietas
29 Skérsojumi ar caurulvadiem d <200 vietas 2 bf*m omus precizet
uvobjekta uz vietas
30 Skérsojumi ar kabeliem (Beztraniejas metode) vieta 7 bﬁlxpjo.mus_p recizet
tvobjekta uz vietas
31 Esosa tidensvada demontaza un utilizacija d25-d150 m 21.4 bf*m omus precizet
uvobjekta uz vietas
32 Aizbetongjami tidensvadu vadu gali vieta 28 bépj omus prectz o
ivobjektd uz vietas
321 Betons B25 W10 F100 m° 1.40
« —v s 1w . . Apjomus preciz&t
33 Esosu aku demontaza, aizb&rSana ar pievestu grunti gab. 3 bivobjekia uz vietas
33.1 Grunts demontejamo aku aizbérsanai m® 6.0
34 Cauru]vadu skalosana un dezinfekcija m 138.7
35 Cauru]vadu hidrauliska parbaude (pres€Sana ar 6 atm. parbaudes spiedienu) m 138.7
36 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
37 Udensapgades sistémas nepartrauktas darbibas nodro§inasana bilvniecibas darbu kol 1
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus Pl
38 | Visu biivdarbu zona eso$o darbojosos tidensvadu parslégsana kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
39 Transeju aizb&rsana ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap caurulvadu lidz 3 493 Apjomus precizét
atjaunojama seguma apaks&jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. m ' buvobjekta uz vietas
40  |Zaliena atjauno$ana 2 19 bépj omus precizet
ivobjekta uz vietas
40.1 Melnzemes, h=10 cm 3 1.9
40.2 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA K 0.6
) "Kurzemes séklas") - izsejas norma 3 kg/100 m? g '
. M 2 Apjomus precizet
41 Grants seguma atjaunoSana m 35 biivobjekia uz vietas
41.1 Grants maisijums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m® 8.9
41.2 Smilts (salizturiga, dreneéjoSa; K>1 m/dnn), h=40 cm m® 14.2
42 Zoga demontaZa uz biivniecibas laiku un novieto$ana atpakal p&c bivniecibas vietas 4 Apjomus precizét
pabeig§ana5 biivobjekta uz vietas
43 Esos$o koku izcirSana t.sk. saknu sistémas utilizacija gb. 6 bﬁ(&pjo.mus_p recizet
uvobjekta uz vietas
44 |Staba un atsaiSu nostiprinasana kpl. 1
SADZIVES KANALIZACIJA K1 37. posms
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu,
1 pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts m 69.3 Skatit "OKT "sada]u

pamatnes ierikoSanu un izbiiveta caurulvada smilts apb&ruma iertkosanu 30 cm

virs caurules virsas.




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
11 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu, m 69.3
piemeram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
1.2 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blieteta) k> 1,0 m/dnn m® 62.0
Siltumizolacijas caula putupolistirols DN160 caurulvadam, siltumizoldcijas
1.3 . m 3.0
biezums 80 mm
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 @250 ar uzmavu un blivgredzenu,
2 pieméram,. Ejfopipes - EVC{S/_%I_\I vai ekvivalentg montf?lia ar .15_cm smilts m 3262 | Skatit "OKT "sadalu
pamatnes ieriko$anu un izbiivéta caurulvada smilts apb&ruma iertkosanu 30 cm
virs caurules virsas.
21 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @250 ar uzmavu un blivgredzenu, m 326.2
pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
2.2 Smilts caurufvada pamatnei un apbérumam (blieteta) k> 1,0 m/dnn m® 326.5
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 200/160 ar 40,0 t vaku
3 un noslégtapu izbtive un montaza (1,0-1,5 m dziluma) zalaja zona, t.sk. aku vaku kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
apbeton&jums
31 Sadzives notekiidenu plastrr_zasas kanalf‘zdci]‘as kontrolaka 0.200{1 60 af_40,0 f kpl. 1 KK-1-09B
vaku un noslegtapu, 1,0-1,5 m dziluma, zalaja zona
3.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0.03
Sadzives notektidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t vaku
4 un noslégtapu izbive un montaza (1,5-2,0 m dziluma) zalaja zona, t.sk. aku vaku kpl. 8 Skatit "UKT" sadalu
apbetong&jums
KK-J-93; KK-J-94A;
a1 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 6200/160 ar 40,0 t kpl 8 KK-J-95; KK-J-96; KK-
' vaku un noslegtapu, 1,5-2,0 m dzijuma, zalaja zona ' J-97A; KK-J-97B; KK-J
99A; KK-J-129
4.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 4.00
4.3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.24
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka ¢200/160 ar 40,0 t vaku
5 un noslégtapu izbtive un montaza (1,5-2,0 m dziluma) grants seguma, t.sk. aku kpl. 2 Skatit "OUKT" sadalu
vaku apbeton&jums
51 Sadzives notekiidenu pla_stmasas ka?alizdcijas kontrolal'ca g2_00/1 60 ar 40,0 f kpl. 2 KK-B-03.1; KK-J-140
vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dziluma, grants seguma
5.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 1.60
5.3 Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.06
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 9400/315 ar 40,0 t vaku
6 (1,5-2,0 m dziluma) izbGve un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
apbeton&jums
6.1 Sadzives notekiidenu plastmasas kanal_izdcijas kontrolal.m ﬂ{00/3 15 ar 40,0 f kpl. 1 KK-J-04B
vaku (1,5-2,0 m dzijuma) grants seguma
6.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.80
6.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.06
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka ¢560/500 ar 40,0 t vaku o
7 . R . L _ _ . kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
(2,5-3,0 m dziluma) izblive un montaza zalaja zona, t.sk. aku vaku apbetongjums
71 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 0560/500 ar 40,0 t kpl. 1 K-1-139
vaku (2,5-3,0 m dzijuma) zalaja zona
7.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
7.3 Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.09
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka ¢560/500 ar 40,0 t vaku
8 (2,5-3,0 m dziluma) izblGive un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
apbetong&jums
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 6560/500 ar 40,0 t
8.1 _ o _ kpl. 1 K-J-140
vaku (2,5-3,0 m dziluma) grants sequma
8.2 Apbetonejums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.80
8.3 Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.09




Nr.p.k.

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

Mervieniba

Skaits

Piezime

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbiive un montaza
zalaja zona

kpl.

Skatit "UKT "sadalu

9.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziJuma) ar
riipnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, zaJaja zona

K-J-94; K-J-95; K-J-96

9.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

15

9.3

Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

11

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekné€m, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbGive un montaza
zalaja zona

Skatit "UKT "sadalu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziJluma) ar
ripnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, zalaja zona

K-J-99

10.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

0.5

10.3

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0.4

11

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbiive un montaza
grants seguma

Skatit "UKT "sadalu

111

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziJuma) ar
riipnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma

K-J-93; K-J-138

11.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

1.0

113

Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0.8

12

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbGive un montaza
grants seguma

Skatit "UKT "sadalu

12.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziJluma) ar
riipnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargéaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma

K-J-97; K-J-98

12.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

1.0

12.4

Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0.8

13

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru 160 mm, montaza

Skatit "UKT" sadalu

14

Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru 9160 mm, montaza

Skatit "UKT" sadalu




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
Parkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) I
5 dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru ¢160 mm, montaza kpl. 2 Skatft "UKT" sadapu
Parkrituma (h=2,0-2,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprindjumi) I
16 dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru 160 mm, montaza kpl. 1 Skait "URT! sadaly
17 Parkrituma (th,S-l,Om) me.zgls (t.sk. trej ga.lbals, caurule, stiprinéju{rﬁi) kpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
plastmasas aka @560/500 ar ievadcaurules diametru 160 mm, montaza
18 Parkrituma (h_=1,0—1 ,5m) mgzgls (t.sk. trej ga}bals, caurule, stiprinﬁju{l}i) kpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
plastmasas aka @560/500 ar ievadcaurules diametru 9160 mm, montaza
19 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN160, kas paredzéta @160 caurules iebiivei ab. 10 Skatt "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
20 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN200, kas paredzeta @200 caurules iebiivei ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
21 Ripnieciski razota aizs_argéauli DN250, kas paredzeta @250 caurules iebuivei ob. 16 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
22 Noslégtapa DN 200, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
23 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,0-1,5 m 185
m un minimala tran$ejas platuma 1.5 m '
24 TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebtves dziJuma 1,5-2,0 m 9.3
m un minimala transejas platuma 1.5 m )
25 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebtves dziluma 2,0-2,5 m 571
m un minimala traniejas platuma 1.5 m '
2% Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 2,5-3,0 m 56.1
m un minimala tran$ejas platuma 1.5 m '
27 TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebtives dziJuma 3,0-3,5 m 152.8
m un minimala transejas platuma 1.5 m )
28 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebtives dziluma 3,5-4,0 m 817
m un minimala tran§ejas platuma 1.5 m '
29 Gruntstdens Iimepa pazeminasana pie tranSejas dziluma 1,0-1,5m m 18.5
30 Gruntstdens limena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m m 29.3
31 Gruntstdens limena pazeminasana pie tranSejas dziluma 2,0-2,5m m 57.1
32 Gruntstdens limena pazeminasana pie transejas dziluma 2,5-3,0m m 56.1
33 Gruntsiidens lTmena pazeminasana pie transejas dziluma 3,0-3,5m m 152.8
34 Gruntstidens limena pazeminasana pie transejas dziluma 3,5-4,0m m 81.7
35 TranSejas sienu stiprina$ana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 29.3
36 TranSejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,0-2,5m m 57.1
37 Transejas sienu stiprinasana, tran$ejas dzilums 2,5-3,0m m 56.1
38  |Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 3,0-3,5m m 152.8
39 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 3,5-4,0m m 81.7
40 Izbﬁvétf'ls tur}_)mék n?izmantoj amas grunts iekrausana autopasizgazgeja un e 1888.5
promvesana lidz atbértnei
a1 K_analizﬁcijas sisteémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no zemes m 395.5
VIirsmas
42  |Esosa kanalizacijas vada demontaza un utilizacija d50 - d200 m 14.1 bfx piomus precizet
tvobjekta uz vietas
43 Aizbetongjami kanalizacijas vadu gali vieta 2 bgf;?;:;l:zecvﬁ;s
43.1 Betons B25 W10 F100 m’ 0.10
CCTYV parbaude caurulvada slipuma un stavokla noteiksanai p&c btivdarbu
44 s m 326.2
pabeigSanas
45 Caurulvadu hermétiskumu parbaude izmantojot ideni m 395.5
46 Cauru]vadu skalo$ana un tiriSana m 395.5
47 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
48 Kanalizacijas sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana biivniecibas darbu kpl 1
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus )
49 Visu biivdarbu zona eso$o darbojo$os kanalizacijas vadu parslég§anu kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona
Transeju aizb&rsana ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap caurulvadu lidz 3 Apjomus precizat
50 . N s ovge . m 12441 R
atjaunojama seguma apaks&jai kartai, bliet&jot ik pa 30 cm. buvobjekta uz vietas
51 |Zaliena atjauno$ana 2 301 bs\%;fﬁ ;lfzecvlf;;s
51.1 Melnzemes slanis, h=10 cm 3 33.1




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
512 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA K 9.0
) "Kurzemes séklas") - izsejas norma 3 kg/100 m? g '
. M 2 Apjomus precizet
52 Grants seguma atjaunoSana m 343 biivobjekta uz vietas
52.1 Grants maisijums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m® 85.7
52.2 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m® 137.1
53 Zoga demontaza uz bivniecibas laiku un novietogana atpakal péc biivniecibas vietas 4 Apjomus precizét
pabeig3anas biivobjekta uz vietas
54 Esoso koku izcirSana t.sk. saknu sisteémas utilizacija gb. 1 bfxmo,mus_p recizet
4 uvobjekta uz vietas
Iebrauktuves persedzes demontaza uz buivniecibas laiku un atjaunosana péc
55 _ . kpl. 1
buvdarbu pabeigSanas
Visparejas celtniecibas darbi
56 Sistémas nodo$ana ekspuatacija kpl. 1
57 Izpilddokumentacijas sagatavoSana visai paredz&tajai darbibai kpl. 1
58  |Pasititaja noraditu cilvéku apmaciba sistémas ekspluatacija kpl. 1
59 Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu buivuznémegjam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta biivuznémeja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem normativiem atbilstosa
veikSana pilna apjoma;

3. Darbu apjomu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu razotaju noradijumiem, ka ari ES, LV
normativo aktu nosacijumiem;

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;

5. Demontazas darbu apjomus precizét buivdarbu veiksanas laika;

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalposanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam saskanojot ar
autorzuzraugu un Pasutitaju.

Sastadija: Ingars Timofejevs




