BUVDARBU APJOMU SARAKSTS UKT SADALAI UN TN DALAI

Salacgrivas pilsétas idensvada un kanalizacijas tiklu sistemas 2. kartas tehniska projekta izstrade un

autoruzraudziba
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervieniba | Skaits | Piezime
Udensapgide Ul 14. posms
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @32, pieméram, Evopipes - EVO SCGR
1 ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu m 83.9 Skatit "UKT "sadalu
un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
11 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 932, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 83.9
) ULTRASTRESS vai ekvivalents )
1.2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn 2 60.6
13 Siltumizoldcijas caula putupolistirols DN32 caurulvadam, si_ltumizoldcijas 290 Skatit "OKT "sadalu
biezums 80 mm
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
2 ULT.RAS:FRESS vai ekvivalents, izbiive ar beztranéejgs metodi, t.sk. ral'(éainas m 96.7 | Skamt "OKT "sadalu
darbi, zalas zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunosana Sahtu vietas un
tudensvada savienojos$o veidgabalu vietas
21 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 96.7
) ULTRASTRESS vai ekvivalents )
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
3 ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu m 2.2 Skatit "UKT "sadalu
un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
31 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 99
) ULTRASTRESS vai ekvivalents '
3.2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 2.0
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbtive ar beztransejas metodi, t.sk. rakSanas e
4 : = . . N . m 581.1 Skatit "UKT "sadalu
darbi, zalas zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunosana Sahtu vietas un
tdensvada savienojo$o veidgabalu vietas
41 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 581.1
' ULTRASTRESS vai ekvivalents '
MontaZa transeja:
5 Pazerr.les Ei.pzi uzmavu servis.a aiszc}r}is DCI DN25 ar telesiopisku ab. 11 Skatit "OKT "sadalu
pagarinatajkatu un iclas kapi, montaza t.sk. kapes apbetonésana
6 Elektrometinama se(.ilu uglika PEHD @_1 ?0/32’ pieméram, Evopipes — ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
7 Elektrometinama du.bultu.zmava PEHD _]?N32, pieméram, Evopipes — ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
8 Elektrometinama dupultu.zmava PEHD _]?N160, pieméram, Evopipes — ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
9 Elektrometinama no.slégtzflpa PEHDCR _?32, pieméram, Evopipes - ab. 1 Skafft "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
10 Kontaktmetinamais I.Tkun.ls 11°PEHD SDR11 9160, pieméram, Evopipes — gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
11  |Atbalsta bloks gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
11.1 Betons atbalsta bloku izbitvei (~ 0,05 m */1gb.) m° 0.05 | Skatit "UKT "sadalu
MontaZa aka:
12 [Atloku Iikums ar balstu 90° DCI DN 100, montaza gb. 4 Skatit "UKT "sadaju
13 |Atloku aizbidnis DCI DN100 ar rokratu, montaza gb. 7 Skatit "UKT "sadaju
14 |Atloku aizbidnis DCI DN150 ar rokratu, montaza gb. 8 Skatit "UKT "sadaju
15 |Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
16  |Atloku trejgabals DCI DN 150/100, montaza gh. 3 Skatit "UKT "sadalu
17 |Atloku krustgabals DCI DN 150/100, montaza gb. 2 Skatit "UKT "sada]u
18 [Atloku krustgabals DCI DN 150/150, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
19  |Atloku diametra pareja DCI DN 150/100, montaza gb. 2 Skatit "UKT "sadalu
20 [Enkurojoss adapters PEHD CR @ 110, montaza gb. 8 Skatit "UKT "sadalu
21 Enkurojoss adapters PEHD CR @ 160, montaza gb. 12 Skatit "UKT "sadalu
29 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN110, kas paredz&ta @110 caurules iebiivei ab. 8 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervientba | Skaits Piezime
23 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN160, kas paredz&ta @160 caurules iebiivei ab. 13 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
24 |Pazemes tipa skaloSanas varsts DN100, montaza gb. 4 Skatit "UKT "sadalu
25  |Atbalsta bloks gb. 4 Skatit "UKT "sadaju
25.1 Betons atbalsta bloku izbivei (~ 0,05 m°/1gb.) m° 0.20
26 Pamatne gb. 17 Skatit "UKT "sadalu
26.1 Betons pamatnes izbiivei (~ 0,05 m */1gb.) m° 0.85
Polietiléna Gidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 @500 h=1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, pliismas méritaju (ara
27 apstakliem) DN15klase “C”, piemeram, “Sensus”, diviem lodveida kpl. 7 Skatit "UKT "sadalu
aizbidpiem, vienvirziena varstu un Cetriem 90° pagriezieniem uzstadiSanai
zalaja zona (skatit UKT sadalas pielikumus), piegade un montaza
Polietiléna Gidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 @500 h= 1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, pliismas méritaju (ara
apstakliem) DN15, klase “C”, piem&ram, “Sensus”, diviem lodveida o
28 o _ L _ . o . kpl. 4 Skatit "UKT "sadalu
aizbidpiem, cuguna ltku, vienvirziena varstu un ¢etriem 90~ pagriezieniem
uzstadiSanai grants seguma (skatit UKT sadalas pielikumus), piegade un
montaza
28.1 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 3.2
28.2 Betona gredzens @1500mm gb. 4
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m
29 d{iluma‘l) ar a_kas pa_lma.tni., gr.odivem., blIV{;ufnliju gr(?du savi?n.(?jumu vietas, g_rodu kpl. 1 Skatit "OKT "sadalu
parseguma vaku, ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku
40,0 t, izbtive un montaza asfalta zona
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dzijuma) ar
akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
29.1 C e e T _ kpl. 1 1-V-7
vaku, ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizoldciju un keta akas vaku 40,0 t,
asfalta zona
29.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.50
29.3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 0.20
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziluma) ar akas
30 p_amz.ltni., g.rodierr}, bliv_guvrr.liju grgdu .savi_enf)jumu vietas, g_rodu pérsegur{la vaku, kpl., 2 Skatit "OKT "sadalu
rupnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, izbiive un
montaza asfalta seguma
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dzijuma) ar
301 akas 1_7amal:ni, gr?di?m, Vblz'.vgumfjuv gradu favi?noj_urﬁu vietas, grodu p_drseguma kpl. 9 UAV-12: UA-V-1
vaku, ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizoldciju un keta akas vaku 40,0 t,
asfalta seguma
30.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.40
30.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.76
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziluma) ar akas
31 p_amz'itni., g'rodien}, bliv_guvrr'liju gr(')du gvi_er@jumu vietas, %rodu pﬁrsegur{la vaku, kpl. 4 Skatit "OKT "sadalu
ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, izblive un
montaza asfalta seguma
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dzijuma) ar
311 akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma kpl 4 UA-V-2; UA-V-3; UA-
’ vaku, riapnieciski raZotiem kapsliem, hidroizolaciju un keta akas vaku 40,0 t, ' V-8; UA-V-9
asfalta seguma
31.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.80
31.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 1.52
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,5-3,0 m dziluma) ar akas
32 p_amz'itni., g'rodien}, blivfguvn.liju grc')du §av{eg9jumu vietas, g%rodu pﬁrsegur{la vaku, kpl. 1 Skatit "OKT "sadalu
ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, izblive un
montaza asfalta seguma
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,5-3,0 m dzijuma) ar
21 akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma kpl. 1 UAV-11
vaku, ripnieciski raZotiem kapsliem, hidroizoldciju un keta akas vaku 40,0 t,
asfalta seguma
322 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0.20




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervientba | Skaits Piezime
32.3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 0.62
33 Transejgs.ran_ana af r.okam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,5-2,0 m 352 Skatit "OKT "sadalu
m un minimala tran$ejas platuma 1.5 m
34 Transejgs. ral<s_ana af r.okam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 2,0-2,5 m 50.9 | Skatit "OKT "sadalu
m un minimala transejas platuma 1.5 m
35 Gruntsiidens limena pazeminasana pie tranSejas dziluma 1,5-2,0m m 35.2
36 Gruntstidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 2,0-2,5m m 50.9
37 TranSejas sienu stiprinasana, tran§ejas dzilums 1,5-2,0m m 35.2
38  [Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,0-2,5m m 50.9
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasSizgazeja un 3
39 . - . R m 296.5
promvesana lidz Pasiititaja noraditai atb&rtnei
40 Udensapgades sistémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no zemes m 86.1
virsmas )
Skérsojumi:
41 Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to at$urfésana) vietas 10 biAp Jomus precizt
tivobjektd uz vietas
411 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skérsojuma vietas m 30.0 bf\pjo.mus_pred.z o
Gvobjekta uz vietas
42 Skérsojumi ar caurulvadiem d >200 vietas 3 bf\ pjo.mus_pre‘:i.z e
> ’ tuvobjekta uz vietas
43 Skérsojumi ar kabeliem (Beztransejas metode) vieta 4 bfxpj oS precizet
uvobjekta uz vietas
44  [Caurulvadu skaloSana un dezinfekcija m 763.9
45 Caurulvadu hidrauliska parbaude (presésana ar 6 atm. parbaudes spiedienu) m 763.9
46 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
47 Udensapgades sistémas nepartrauktas darbibas nodro§inasana biivniecibas darbu kol 1
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus P
48  [Visu bavdarbu zona eso$o darbojosos idensvadu parslégsana kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
49 TranSeju aizberSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu Iidz m? 183.1 Apjomus precizét
atjaunojama seguma apaks$gjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. ) buvobjekta uz vietas
.. . . 2 Apjomus precizet
50 Zaliena atjaunos$ana 85 biivobjeka uz vietas
50.1 Melnzemes, h=10 cm 3 8.5
50.2 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA K 26
) "Kurzemes séklas") - izsejas norma 3 kg/100 m? g )
. M 2 Apjomus precizet
51 Grants seguma atjaunoSana m 9 biivobjekta uz vietas
521 Grants maisijums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m® 2.2
53.2 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m 3.5
. « 2 Apjomus precizet
54  |Asfalta seguma atjaunoSana m 61 bavobjektd uz vietas
54.1 Blivais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m® 2.5
54.2 Blivais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m® 2.6
543 Skembas un nofiézétais asfalts, h=25 cm m® 10.9
54.4 SmilSaina, salizturiga grunts, h=40 cm m 175
55 Zoga demontaZa uz biivniecibas laiku un novietodana atpaka] pec bivniecibas vietas 9 Apjomus precizét
pabeigSanas bivobjekta uz vietas
. _ . “ . . . Apjomus precizt
56 DzivZoga demontaza un atjaunos$ana p&c biivniecibas pabeigSanas vietas 1 biivobjek(d uz vietas
SADZIVES KANALIZACIJA K1 14. posms
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu,
1 pieméram, Evopvlpes - EVO_SZ:&I_\I vai ekv1valent§, montilza ar .15 cmvsmllts m 96.4 | Skatit "OKT "sadalu
pamatnes ieriko$anu un izblivéta caurulvada smilts apbéruma ierikosanu 30 cm
Virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu,
1.1 . ) o m 96.4
pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
1.2 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 86.3




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervientba | Skaits Piezime
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 @200 ar uzmavu un blivgredzenu,
2 pieméram,_ E}/Opvipes - EVO_S::AI_\I vai ekvivalent.s, mont'i'lia ar .15_cmvsmilts m 156.6 | Skatit "OKT "sadalu
pamatnes ierikosanu un izbiiveta cauru]vada smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm
virs caurules virsas.
21 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @200 ar uzmavu un blivgredzenu, m 156.6
) pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents )
2.2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 147.8
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 @250 ar uzmavu un blivgredzenu,
3 pieméram,. Evopvipes - EVO_SI:\I_\T vai ekvivalent§, montz_'iia ar .15_cmvsmilts m 4440 | Skatit "OKT "sadalu
pamatnes ierikosanu un izbiivéta caurulvada smilts apb&ruma ierikosanu 30 cm
virs caurules virsas.
31 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9250 ar uzmavu un blivgredzenu, m 444.0
) piemeram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents )
3.2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 444.4
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka @200/160 ar 40,0 t
3 vaku un noslégtapu izbuve un montaza(1,5-2,0 m dziluma) zalaja zona, t.sk. kpl. 7 Skatit "UKT" sadalu
aku vaku apbeton&jums
KK-V-60; KK-V-85;
31 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 0200/160 ar 40,0 t kpl 7 KK-V-89; KK-V-102;
' vaku un nosléegtapu (1,5-2,0 m dzijuma) zalaja zona ' KK-V-104; KK-V-121;
KK-V-122
3.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 3.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.21
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t
4 vaku un noslégtapu izbiive un montaza(1,5-2,0 m dziluma) grants seguma, t.sk. kpl. 5 Skatit "UKT" sadalu
aku vaku apbetonéjums
a1 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 0200/160 ar 40,0 t kpl 5 IZL( \YSZGKKKK '\/\/_'1807‘,;_
‘ vaku un noslégtapu(l,5-2,0 m dzijuma) grants seguma ' KKV-123
4.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 4.00
4.3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 0.15
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 9400/315 ar 40,0 t
5 vaku un noslégtapu izbiive un montaza (2,0-2,5 m dziluma) zalaja zona, t.sk. kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
aku vaku apbeton&jums
51 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 0400/315 ar 40,0 t Kpl. 1 KK-V-61.
vaku un noslégtapu (2,0-2,5 m dziluma) zalaja zona
5.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.30
5.3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 0.06
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8560/500 ar 40,0 t
6 vaku (1,5-2,0 m dziluma) izbGve un montaza asfalta seguma, t.sk. aku vaku kpl. 4 Skatit "UKT" sadalu
apbetongjums
6.1 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 0560/500 ar 40,0 t kpl 4 K-V-85; K-V-86; K-V-
' vaku (1,5-2,0 m dziluma) asfalta seguma ' 87; K-v-89
6.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 1.20
6.3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 0.36
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8560/500 ar 40,0 t
7 vaku (2,5-3,0 m dziluma) izbGve un montaza asfalta seguma, t.sk. aku vaku kpl. 2 Skatit "UKT" sadalu
apbetongjums
71 Sadzives notekiidenu plastmasas kana{izdcijas komrola.ka 8:5 60/500 ar 40,0 f Kpl. 2 KV-122: K-V-123
vaku (2,5-3,0 m dzijuma) asfalta seguma
7.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.60
7.3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 0.18
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
8 gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 1 Skatit "OKT "sadalu

blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbiive un montaza
asfalta zona




Nr.p.k.

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

Mervientba

Skaits

Piezime

8.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dzijuma) ar
rapnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t,asfalta zona

kpl.

KK-V-88

8.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

0.5

8.3

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0.2

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbiive un montaza
asfalta seguma

kpl.

Skatit "UKT "sadalu

9.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dzijuma) ar
riipnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsfiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, asfalta seguma

K-V-59; K-V-60; K-V-

61; K-V-102; K-V-103;

K-V-104; K-V-120; K-
V-121; K-V-90

9.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

45

9.3

Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

3.4

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izblive un montaza
asfalta seguma

kpl.

Skatit "UKT "sadalu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dzijuma) ar
rupnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, asfalta seguma

K-V-21; K-V-22; K-V-
23; K-V-40; K-V-41

10.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

2.5

10.3

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

1.9

11

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbiive un montaza
asfalta seguma

kpl.

Skatit "UKT "sadalu

111

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dzijuma) ar
riipnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, asfalta seguma

K-V-23.1; K-V-24; K-V
39

11.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

15

11.3

Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

11

12

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru @160 mm, montaza

Skatit "UKT" sadalu

13

Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru @160 mm, montaza

kpl.

Skatit "UKT" sadalu

14

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
plastmasas aka ¢560/500 ar ievadcaurules diametru 9160 mm, montaza

kpl.

Skatit "UKT" sadalu

15

Ripnieciski razota aizsarg¢aula DN160, kas paredz&ta @160 caurules iebuivei

dzelzsbetona grodu aka, montaza

gb.

Skatit "UKT "sadalu




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervientba | Skaits Piezime
16 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN200, kas paredz&ta ©200 caurules iebiivei ab. 14 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
17 Rupnieciski razota aizs_argéaul_av DN250, kas paredzeta @250 caurules iebuivei ab. 29 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
18  |Noslégtapa DN200, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
19 Tranéejfis' rafé_ana af r'okz'lm un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,0-1,5 m 53 Skatit "OKT "sadalu
m un minimala transejas platuma 1.5 m
20 Transejas raksana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,5-2,0 m 149.4
m un minimala transejas platuma 1.5 m )
21 TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 2,0-2,5 m 455
m un minimala transejas platuma 1.5 m '
29 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziJuma 2,5-3,0 m 478
m un minimala transejas platuma 1.5 m '
23 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebtives dziluma 3,0-3,5 m 299 9
m un minimala transejas platuma 1.5 m '
o4 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 3,5-4,0 m 164.3
m un minimala transejas platuma 1.5 m )
25 TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 4,0-4,5 m 618
m un minimala trandejas platuma 1.5 m '
26 Gruntsiidens limena pazeminasana pie tranSejas dziluma 1,0-1,5m m 5.3
27 Gruntstidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 1,5-2,0m m 149.4
28 Gruntstidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 2,0-2,5m m 45.5
29 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 2,5-3,0m m 47.8
30 Gruntstidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 3,0-3,5m m 222.9
31 Gruntstidens limena pazemina$ana pie tran$ejas dziluma 3,5-4,0m m 164.3
32 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 4,0-4,5m m 61.8
33 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 149.4
34 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,0-2,5m m 45.5
35  |TranSejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,5-3,0m m 47.8
36 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzijums 3,0-3,5m m 222.9
37 Transejas sienu stiprinasana, tranSejas dzilums 3,5-4,0m m 164.3
38 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 4,0-4,5m m 61.8
39 IZbﬁVéti_lS tur?mﬁk n_eizm.antoj amas grunts iekrausana autopasizgazgja un e 3419.0
promvesana Iidz atbértnei
40 K_analizﬁcij as sisteémas mark€juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no zemes m 697.0
virsmas
Skérsojumi:
41 Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to at3urfesana) vietas 13 bﬁA‘pJO.mus_prw.Z o
tvobjekta uz vietas
411 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skérsojuma vietas m 39.0
42 |Skersojumi ar cauru]vadiem d>200 vietas 8 bf*”".m“s_pr“‘?e‘
tuvobjekta uz vietas
CCTV parbaude caurulvada slipuma un stavokla noteikSanai p&c btivdarbu
43 L m 600.6
pabeigSanas
44 [Caurulvadu hermétiskumu parbaude izmantojot ideni m 697.0
45 Caurulvadu skalo$ana un tiriSana m 697.0
46 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
47 Kanalizacijas sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana biivniecibas darbu kpl 10
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus ) )
48 Visu biivdarbu zona eso$o darbojosos kanalizacijas vadu parslégsanu kpl. 1.0
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona
TranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu [idz 3 Apjomus precizét
49 . - e ey o m 1975.7 | (00
atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. bivobjekta uz vietas
50 |Zaliena atjaunoSana 2 176 bprJOm s precizet
tvobjektad uz vietas
50.1 Melnzemes slanis, h=10 cm 3 17.6
50.2 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA kg 53
) "Kurzemes séklas") - izsejas norma 3 kg/100 m? )
51  |Grants seguma atjauno$ana m? 43 Apjomus precizet

buvobjekta uz vietas




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervientba | Skaits Piezime
51.1 Grants maistjums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m’ 10.8
51.2 Smilts (salizturiga, drenejosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m3 17.3
52 |Asfalta seguma atjaunosana m? 1411 bg?;?;?:;iﬁgs
52.1 Blivais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m 56.4
52.2 Blivais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m 60.5
52.3 Skembas un nofiézétais asfalts, h=25 cm m’ 251.9
52.4 Smilsaina, salizturiga grunts, h=40 cm m? 403.1
53 Dzivzoga demontaza un atjaunos$ana péc biivniecibas pabeigSanas vietas 1 bg}?&?;?:;?z;
54 Zoga_ demontaza uz biivniecibas laiku un novietosana atpakal péc biivniecibas vietas 5 iAqumus_ precizét
pabeigSanas buvobjekta uz vietas
55  |EsoS8o koku izcirSana t.sk. saknu sistémas utilizacija gb. 2 bf%p Jomus precizet
tvobjekta uz vietas
56 Esosu kriimu izcirSana m? 2 bf\pj omus precizet
tvobjekta uz vietas
SADZIVES KANALIZACIJAS SPIEDVADS SPK1 14.POSMS
Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 @63, pieméram, Evopipes —
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts pamatnes .
1 o o . _ L . m 17.0 Skatit "UKT "sadalu
ierikoSanu un izbuveta caurulvada smilts apbéruma ierikoSanu 30 cm virs
caurules virsas.
11 Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 063, pieméram, Evopipes — m 17.0
' EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents '
1.2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 13.0
Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 @63, pieméram, Evopipes —
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbtive ar beztransejas metodi, -
2 M . _ . . m 234.4 Skatit "UKT "sadaju
t.sk. rakSanas darbi, zalas zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunoSana
Sahtu vietas un kanalizacijas vada savienojoSo veidgabalu vietas
21 Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 @63, pieméram, Evopipes — m 234.4
) EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents )
MontaZa tranSeja:
3 Elektrometinamais li‘kum.s 45°PEHD SDR11 63, pieméram, Evopipes — ab. 4 Skatit "UKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
4 Atbalsta bloks gb. 4 Skatit "UKT "sadalu
4.1 Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m >/1gb.) m° 0.20 | Skafit "UKT "sadalu
5 TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 2,0-2,5 41
m un minimala trandejas platuma 1.5 m )
6 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziJuma 2,5-3,0 m 12.9
m un minimala transejas platuma 1.5 m '
7 Gruntsiidens limena pazeminasana pie tranSejas dziluma 2,0-2,5m m 4.1
8 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie tran$ejas dziluma 2,5-3,0m m 12.9
9 TranSejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,0-2,5m m 4.1
10  |TranSejas sienu stiprina$ana, transejas dzilums 2,5-3,0m m 12.9
1 Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasizgazgja un e 73.4
promves$ana lidz atbértnei )
12 Kanalizz'?cij as spiedvada sistémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no m 170
Zemes virsmas
13 Caurulvadu skalo$ana m 251.4
14 Caurulvadu hidrauliska parbaude (presésana ar 6 atm. parbaudes spiedienu) m 251.4
15 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
16 Spiediena dzéSanas aka SpDz-V-1
Saliekamo elementu dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,50 m dziluma)
17 ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu kpl. 1 Skatit "UKT "sadalu
parseguma vaku, ¢uguna akas vaku 40 t, izblive un montaza asfalta seguma.
18 Blietétas smilts pamatne k> 1,0 m/dnn, izbiive m° 0.5
19 Iscaurule ar atlokiem DCI DN50, L = 450mm, t.sk., skriives, montaza gb. 1
20 Atloku adapters PEHD caurulei DCI DN50, montaza gb. 1
21 Atloku Itkums 90° DCI DN50, t.sk., skriives, montiza gb. 1




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervientba | Skaits Piezime
22 Atloku diametru pareja DCI DN 50/100, montaza gb. 1
23 Pliismas atsitiena plaksne (b=15mm) 0120, tai skaitd bultskriives, montaza gb. 1
24 Riipnieciski raZota aizsargcaula, kas paredzéta @250 caurules iebitvei dzelzsb. b 1
grodu aka go-
25 Betons B25 W4 F100 vaka apbetonéjumam un teknes betonésanai m® 0.5
26 Pamatnes izbetonésana B10 m® 0.2
27 Riupnieciski razoti kapsli, montaza gb. 4
Kanalizacijas sitknu stacija KSS-1 (atbilstosi rasejumam TN-2) Skatit "TN "dalu
Kanalizacijas stiknu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=5,67m,
ventilacijas izvadu, slédzamu HDPE liiku, hidrostatisko Iimena devéju, SIA "KRABO" vai
28 o L _ . - kpl. 1.0
neriis€josa térauda grozu, nazveida aizbidni, vadibas automatikas skapi, visu analogs
apsaisti un citus nepiecieSamos materialus, izbiive zalaja zona
29 legremdgjamais notekiidenu siknis Q=1,82 I/s, H=9,74 m, pieméram kol 20
GRUNDFOS SEG. 40.09.E.2.50B vai ekvivalents, montaza Pl )
30 Elektromagngétiskais plismas meritajs MEATEST M920V0001, DN 50 vai kol 1.0
ekvivalents, montaza Pl )
31 Projektéta pasteces kanalizacijas vada pieslégums pie KSS, ieskaitot visus kol 10 SIA "KRABO" vai
nepiecieSamos veidgabalus Pl ) analogs
32 Projekteta kanalizacijas spiedvada pieslégums pie KSS, ieskaitot visus kol 10 SIA "KRABO" vai
nepiecieSamos veidgabalus Pl ) analogs
33 KSS-1 pamatplatne montaza un izbtive t.sk. kpl. 1.0 Skatit "TN "dalu
33.1 |Biavbedres raksana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbértné m? 242.0
33.2 |Biavbedres sienu nostiprindsana ar térauda rievsienam kpl. 1.0
33.2.1 Terauda rievsienas kpl. 1.0
34 .GrunFl 1ebllet§tu_svl,<ernbu sagataves kartas ierikoSana (frakcija 20-40 mm), e 0.9 Blicteta stavokli
ieskaitot to bliet€Sanu
34.1 Skembas (frakcija 20-40 mm) m® 0.9
Pamatplatnes beton&sana, ieskaitot stiegrojuma ierikoSanu, veidnu montazu un 3
35 . . o m 1.2
demontazu, enkurskriivju uzstadiSana
35.1 Betons B25 (C20/25), W8 m° 1.2
35.2 Stiegras 12 Alll kg 84.0
35.3 Stiegras &8 Alll kg 4.4
35.4 Enkurskriives M14, L=270 mm, stipribas klase 8.8, komplekta ar 3 uzgrieZniem gb 6.0 Karsti cinkotas
35.5 Térauda plaksne 100x100x10, C245 gb 6.0
35.6 Térauda paplaksne 50x4, C245 gb 6.0 Karsti cinkotas
35.7 Veidni kpl. 1.0
36 KSS-1 uzstadisana un stiprinasana pie pamatplatnes kpl. 1.0
37 Térauda elementu apstradaSana ar bitumena mastiku kpl. 1.0
38 Biivbedres aizbérsana ar ekskavatoru, tai skaita grunts blietéSana pa kartam m? 226.7 Blietéta stavoklt
39 Rupjgraudainas smilts ierikoSana, tai skaita smilts bliet€Sana pa kartam m® 7.0 Blietéta stavokli
40 Grunts iekrauSana kravas automasina promvesanai 1idz 5 km attalumam m® 15.3
41 Citi neuzskaititie darbi kpl. 1.0
Atjaunojamie segumi SPK1 tiklu zona
TranSeju aizberSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu Iidz 3 Apjomus precizét
42 . . e m s 1s e s m 50.3 L
atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. buvobjekta uz vietas
1. . " 2 Apjomus precizet
43 Zaliena atjauno$ana 16 biivobjekta uz vietas
431 Melnzemes slanis, h=10 cm 3 1.6
43.2 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA K 05
' "Kurzemes séklas") - izsejas norma 3 kg/100 m? g )
. N 2 Apjomus precizet
44 Asfalta seguma atjauno$ana m 16 biivobjekta uz vietas
441 Blivais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m® 0.6
44.2 Blivais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m® 0.7
44.3 Skembas un nofrézétais asfalts, h=25 cm m 2.8
444 SmilSaina, salizturiga grunts, h=40 cm m? 4.4




Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervientba | Skaits | Piezime

Visparéjas celtniecibas darbi

45 Iekartu palai$ana un ieregulésSana, sistémas nodosana ekspuatacija kpl. 1

46 Izpilddokumentacijas sagatavoSana visai paredz&tajai darbibai kpl. 1

47 Pasiititaja noraditu cilvéku apmaciba sistémas ekspluatacija kpl. 1

48  [Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkreta
buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebutu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma;

3. Darbu apjomu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu razotaju noradijumiem, ka ar1 ES, LV

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;

5. Demontazas darbu apjomus precizét bivdarbu veikSanas laika;

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu
un iekartu kvalitates un apkalposanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam saskanojot
ar autorzuzraugu un Pasttitaju.

Sastadija: Ingars Timofejevs




