BUVDARBU APJOMU SARAKSTS UKT SADALAI

Salacgrivas pilsétas idensvada un kanalizacijas tiklu sistémas 2. kartas tehniska projekta izstrade un

autoruzraudziba
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervieniba | Skaits | Piezime
SADZIVES KANALIZACIJA K1 34. posms
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu,
1 pieméram,. Ejiopipes - EV({SI_AXI_\I vai ekvivalent's, mont'i'lia ar .15_cm smilts m 1352 | Skatit "OKT "sadalu
pamatnes ieriko$anu un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma iertkoSanu 30 cm
virs caurules virsas.
11 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9160 ar uzmavu un blivgredzenu, m 135.2
) pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents )
1.2 Smilts caurujvada pamatnei un apberumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 121.0
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 (3200 ar uzmavu un blivgredzenu,
2 pieméram,. Ej/opipes - EVO_SI:‘J_\I vai ekvivalent.s, montf'lia ar '15_cm smilts m 497.8 | Skatt "OKT "sadalu
pamatnes ierikosanu un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma iertkosanu 30 cm
virs caurules virsas.
21 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @200 ar uzmavu un blivgredzenu, m 4978
' piemeram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents )
2.2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 469.7
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t vaku
3 un noslégtapu izblive un montaza (1,0-1,5 m dziluma) zalaja zona, t.sk. aku vaku kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
apbetonéjums
31 Sadzives notekiidenu plastrr_lasas kanalf'zdcijas kontrolaka ﬂ'200{] 60 a;"_40,()f kpl. 1 KI-101A
vaku un noslégtapu, 1,0-1,5 m dzijuma, zalaja zona
3.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0.03
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t vaku
4 un noslégtapu izblive un montaza (1,5-2,0 m dziluma) zalaja zona, t.sk. aku vaku kpl. 8 Skatit "UKT" sadalu
apbetong&jums
KK-J-105; KK-J-106;
41 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizdcijas kontrolaka 0200/160 ar 40,0 t kpl 8 KK-J-109; KK-J-110;
' vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dzilumd, zajaja zona ' KK-J-112; KK-J-113;
KK-J-114A; KK-J-120
4.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 4.00
4.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.24
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t vaku
5 un noslégtapu izbtive un montaza (1,0-1,5 m dziluma) grants seguma, t.sk. aku kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
vaku apbeton&jums
51 Sadzives notekiidenu plcistmasas kafzalizﬁcijas kontrola/.ca a2_00/1 60 ar 40,0f kpl. 1 KK-J-101B
vaku un nosléegtapu, 1,0-1,5 m dzijuma, grants seguma
5.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.80
5.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.03
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t vaku
6 un noslégtapu izbtive un montaza (1,5-2,0 m dziluma) grants seguma, t.sk. aku kpl. 8 Skatit "OKT" sadalu
vaku apbeton&jums
KK-J-103; KK-J-104;
6.1 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizdcijas kontrolaka 0200/160 ar 40,0 t kpl 8 KK-J-107; KK-J-108;
' vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dziluma, grants seguma ' KK-J-111; KK-J-115;
KK-J-117; KK-259
6.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 6.40
6.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.24
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka ¢400/315 ar 40,0 t vaku
7 (2,0-2,5 m dziluma) izbGive un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
apbeton&jums
71 Sadzives notekiidenu plastmasas kanal_izdcijas kontrolal.ca 2{00/315 ar 40,05 kpl. 1 KK-3-102
vaku (2,0-2,5 m dzijuma) grants seguma
7.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
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7.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.06
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8560/500 ar 40,0 t vaku
8 (1,5-2,0 m dziluma) izblive un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
apbetonéjums
8.1 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizdcijas kontrolaka 0560/500 ar 40,0 t kpl 1 K-1-102
) vaku (1,5-2,0 m dziluma) grants seguma '
8.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.80
8.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.09
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8560/500 ar 40,0 t vaku
9 (2,0-2,5 m dziluma) izblive un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku kpl. 5 Skatit "UKT" sadalu
apbetonéjums
91 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizdcijas kontrolaka 0560/500 ar 40,0 t kpl 5 K-J-104; K-J-105; K-J-
' vaku (2,0-2,5 m dzijuma) grants seguma ' 106; K-J-107; K-J-109
9.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 4.00
9.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.45
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8560/500 ar 40,0 t vaku
10 (2,5-3,0 m dziluma) izblive un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku kpl. 4 Skatit "UKT" sadalu
apbeton&jums
101 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizdcijas kontrolaka 0560/500 ar 40,0 t kpl 4 K-J-110; K-J-112; K-J-
' vaku (2,5-3,0 m dziluma) grants seguma ' 113; K-J-121
10.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 3.20
10.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.36
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
11 ga_tava'lm. pilna augstur'na t?kném,.ai%sargéaulérfl un bHVgu{nij 'Zlm_, gr.od%en.l, kpl. 5 Skatit "OKT "sadaju
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbive un montaza
grants seguma
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziluma) ar
riipnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
111 gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 2 K-J-101; K-J-103
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, rilpnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma
11.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 1.0
11.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.4
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziluma) ar
rupnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
12 ga_tavﬁm.pilna augstuma t§kném,.ai%sargéaulﬁr11 un blTvgu?ijéni, gr.od%en?, kpl. 3 Skatit "OKT "sadalu
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izblive un montaza
grants seguma
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dzijuma) ar
riipnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
_ . _ . O - oo , K-J-108; K-J-111; K-J-
121 gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 3 114
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, rijpnieciski
razotiem kapsjliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma
12.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 15
12.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.6
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
13 gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 5 Skatit "OKT "sadaju

blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izblive un montaza
zalaja zona
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Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dzijuma) ar
riipnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
131 gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 2 K-J-115; K-J-116
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, rilpnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, zalaja zona
13.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 1.0
13.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.8
Salickamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziluma) ar
rupnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
14 ga_tavz'im“pilna augstu@a t?kném,.ai%sargéaulﬁrzl un blTVgu{nij a'mi, gr.od%enll, kpl. 4 Skatit "OKT "sadalu
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izblive un montaza
grants seguma
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dzijuma) ar
riipnieciski razotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
_ . _ . S - oo , K-J-117; K-J-118; K-J-
141 gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 4 119; K-3-120
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, rijpnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma
14.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 2.0
14.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 15
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) I
5 dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru @160 mm, montaza kpl. 1 Skafit "UKT" sadalu
Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) I
16 dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru @160 mm, montaza kpl. 3 Skatit "UKT" sadalu
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) I
7 dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar ievadcaurules diametru @160 mm, montaza kpl. 1 Skafit "UKT" sadalu
18 Parkrituma (hTO,S-l,Om) me.zgls (t.sk. trej ge'lbals, caurule, stiprinéju{l}i) kpl. 2 Skatit "OKT" sadalu
plastmasas aka @560/500 ar ievadcaurules diametru 9160 mm, montaza
19 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN160, kas paredzeta @160 caurules iebtvei ab. 10 Skatit "OKT "sadaju
dzelzsbetona grodu aka, montaza
20 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN200, kas paredzeta @200 caurules ieblivei ab. 21 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
21 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,0-1,5 m 172
m un minimala transejas platuma 1.5 m )
29 TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,5-2,0 m 1181
m un minimala trangejas platuma 1.5 m )
23 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules ieblives dziluma 2,0-2,5 m 214.0
m un minimala transejas platuma 1.5 m )
o4 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 2,5-3,0 m 136.6
m un minimala transejas platuma 1.5 m )
25 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 3,0-3,5 m 1471
m un minimala trangejas platuma 1.5 m )
26 Gruntsiidens ITmena pazemina$ana pie tranSejas dziluma 1,0-1,5m m 17.2
27 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 1,5-2,0m m 118.1
28  |Gruntsudens limena pazeminasana pie trandejas dziluma 2,0-2,5m m 214.0
29 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 2,5-3,0m m 136.6
30 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 3,0-3,5m m 147.1
31 Transejas sienu stiprinasana, tranSejas dzilums 1,5-2,0m m 118.1
32 |TranSejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,0-2,5m m 214.0
33 |Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,5-3,0m m 136.6
34 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 3,0-3,5m m 147.1
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasizgazgja un 3
35 . - . m 2582.5
promvesana lidz atbértnei
Kanalizacijas sisteémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no zemes
36 m 633.0

virsmas
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Skérsojumi:
37 Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to atiurfésana) vietas 14 bf\p Jomus precizet
uvobjekta uz vietas
37.1 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT O110mm kabelu skérsojuma vietas m 42.0
38 CCT.VVparbaude cauru]vada slipuma un stavokla noteikSanai p&c biivdarbu m 4978
pabeigSanas
39 Caurulvadu hermétiskumu parbaude izmantojot tideni m 633.0
40 Caurulvadu skalo$ana un tiriSana m 633.0
41 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
4 Kanalizacijas sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana biivniecibas darbu kol 1
laika, ieklaujot visus nepiecieS§amos materialus un veidgabalus P
43 Visu biivdarbu zona eso$o darbojosos kanalizacijas vadu parslégsanu kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona
Transeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu Iidz 3 Apjomus precizat
44 . S e e . m 14310 | 0
atjaunojama seguma apaksgjai kartai, bliet€jot ik pa 30 cm. biivobjekta uz vietas
I . N 2 Apjomus precizet
45 Zaliena atjaunosana m 199 biivobjekia uz vietas
45.1 Melnzemes slanis, h=10 cm m® 21.9
45.2 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitdjs Latvija SIA k 6.0
' "Kurzemes séklas") - izsejas norma 3 kg/100 m* 9 '
. N 2 Apjomus precizet
46 Grants seguma atjaunosana m 829 biivobjek(a uz vietas
46.1 Grants maisijums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m® 207.3
46.2 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m® 331.6
47 DzivZzoga demontaza un atjaunos$ana péc biivniecibas pabeigsanas vietas 1 baﬂ;@;;f:if{;
48 EsoSo koku izcir$ana t.sk. saknu sisteémas utilizacija gb. 3 bfx plomus precizet
avobjekta uz vietas
Visparejas celtniecibas darbi
49  |Sisteémas nodo$ana ekspuatacija kpl. 1
50 Izpilddokumentacijas sagatavosana visai paredz&tajai darbibai kpl. 1
51  |Pasititaja noraditu cilvéku apmaciba sistémas ekspluatacija kpl. 1
52  |Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta bivuznémeja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un speka eso$ajiem normativiem atbilstosa
veiksana pilna apjoma;

3. Darbu apjomu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu razotaju noradijumiem, ka art ES, LV
normativo aktu nosacfjumiem;

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;

5. Demontazas darbu apjomus precizet buivdarbu veikSanas laika;

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpo$anas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam saskanojot ar
autorzuzraugu un Pasutitaju.

Sastadija: Ingars Timofejevs




