BUVDARBU APJOMU SARAKSTS UKT SADALAI

Salacgrivas pilsétas iidensvada un kanalizacijas tiklu sistemas 2. kartas tehniska projekta izstrade un

autoruzraudziba
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervieniba | Skaits | Piezime
Udensapgade Ul 4. posms
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @32, piem&ram, Evopipes — EVO SCGR
1 ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierTkoSanu m 125.1 | Skatit "UKT "sadalu
un izbivéta caurulvada smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
11 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 932, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 1951
' ULTRASTRESS vai ekvivalents )
1.2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m3 90.3
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
2 ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu m 3.6 Skatit "UKT "sadaju
un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
21 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 963, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 36
] ULTRASTRESS vai ekvivalents '
2.2 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 2.8
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
3 ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu m 24.3 Skatit "UKT "sadalu
un izblivéta caurulvada smilts apbéruma ierikosanu 30 cm virs caurules virsas.
31 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 9110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 243
) ULTRASTRESS vai ekvivalents )
3.2 Smilts caurujvada pamatnei un apberumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 20.2
3.3 Apvalkcaurule PEHD @200 vai ekvivalents, montaza m 21.6
3.4 Distanceri, piemeram, "RACI" T tipa, ar soli 1,5 m kpl. 34
35 Distanceri, piemeram, "RACI" S tipa, ar soli 1,5 m kpl. 17
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @110, piem&ram, Evopipes — EVO SCGR
4 ULTRAS_TRESS vai ekvivalents, izbiive ar beztransej?ts mefodl, vtlsk. ral.<sa_nas m 408.7 | Skatit "OKT "sadalu
darbi, zalas zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunosana Sahtu vietas un
tidensvada savienojo$o veidgabalu vietas
41 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 9110, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 408.7
) ULTRASTRESS vai ekvivalents )
MontaZa tranSeja:
5 Paze@es Elpa_ uzmavu servisa alzblcirvns DCI DN25 ar teles}(voplsku ab. 18 Skatit "OKT "sadalu
pagarinatajkatu un ielas kapi, montaza t.sk. kapes apbetonéSana
6 .Pazemes‘tlpa atl_o}m aizbidnis DCI DN% E)O ar teleskopisku pagarinatajkatu un ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
iclas kapi, montaza t.sk. kapes apbeton&$ana
7 Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
8 ISO universalais savienojums @32, montaza gb. 11 Skatit "UKT "sadalu
9 Elektrometinama seqlu uz‘hka PEHD 0_1} 0/32, pieméram, Evopipes — ab. 18 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
10 Elektrometinama steu ughka PEHD 0_1} 0/63, pieméram, Evopipes — ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
11 Elektrometinama dupulm?mava PEHD _]?N32, pieméram, Evopipes — ab. 18 Skatit "OKT "sadaju
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
12 Elektrometinama dupultu.zmava PEHD _]?N63, pieméram, Evopipes — ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
13 Elektrometinama dul.aultu.zmava PEHD _]?Nl 10, pieméram, Evopipes — ob. 19 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
14 Elektrometinama no.slegtz.ipa PEHDCR _?32’ pieméram, Evopipes - ab. 7 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
15 Elektrometinamais lT'kum.s 45°PEHD SDR11 9110, pieméram, Evopipes — ab. 4 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
16 Kontaktmetinamais l.Tkun}s 11°PEHD SDR11 @1 10, pieméram, Evopipes — gb. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
17 Kontaktmetinamais 1'Tkun}s 15°PEHD SDR11 99110, pieméram, Evopipes — ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvientba | Skaits Piezime
18 Kontaktmetinamais Iikums 22° PEHD SDR11 @1 10, piem&ram, Evopipes — gb. 2 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
19 Kontaktmetinamais Hkun-ls 30° PEHD SDR11 @1 10, piem&ram, Evopipes — gb. 4 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
20 Iscaurules E)f‘lreja uz atloku komplekta ar térauda atloku ar PP parklajumu PEHD ab. 1 Skatit "OKT "sadaju
)63, montaza
21 Iscaurules p?{ej a uz atloku komplekta ar térauda atloku ar PP parklajumu PEHD ab. 3 Skatit "OKT "sadalu
110, montaza
22 |Pazemes tipa atgaiso$anas varsts DCI DN50, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
23 |Atbalsta bloks gb. 13 Skatit "UKT "sadaju
231 Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m 3/lgb.) m° 0.65 Skatit "OKT "sadalu
Montaza aka:
24 Atloku aizbidnis DCI DN100 ar rokratu, montaza gb. 3 Skatit "UKT "sadalu
25  |Atloku trejgabals DCI DN 100/50, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
26 |Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
27 Enkurojoss adapters PEHD CR @ 110, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
28 Atloku atgaiso$anas varsts DCI DN50, montaza gh. 1 Skatit "UKT "sadalu
29 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN110, kas paredzeta @110 caurules iebiivei ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
30 Noslégatloks DN100, montaza gb. 2 Skatit "UKT "sadalu
31  |Atbalsta bloks gb. 2 Skatit "UKT "sadalu
3L.1 Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m *1gb.) m° 0.10 | Skatit "UKT "sadalu
32 Pamatne gb. 3 Skatit "UKT "sadalu
32.1 Betons pamatnes izbiivei (~ 0,05 m */1gb.) m° 0.15 | Skatit "UKT "sadalu
Polietiléna tidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 ¢500 h= 1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, plismas méritaju (ara
33 apstakliem) DN15klase “C”, pieméram, “Sensus”, diviem lodveida gb. 14 Skatit "UKT "sadalu
aizbidpiem, vienvirziena varstu un ¢etriem 90° pagriezieniem uzstadiSanai
zalaja zona (skatit UKT sadalas pielikumus), piegade un montaza
Polietiléna tidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 ¢500 h= 1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, plismas méritaju (ara
apstakliem) DNI1S5, klase “C”, pieméram, “Sensus”, diviem lodveida o
34 o o _ . 0 S gb. 4 Skatit "OKT "sadalu
aizbidpiem, cuguna liku, vienvirziena varstu un ¢etriem 90" pagriezieniem
uzstadiSanai grants seguma (skatit UKT sadalas pielikumus), piegade un
montaza
34.1 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 3.2
34.2 Betona gredzens @1500mm gb. 4
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m
35 d%ilumﬁ) ar a_kas p:ilma.tni., gr.odivem., blTV%Ufn'iju gr(?du §avi?n9jumu vietas, g_rodu kpl. 1 Skatit "OKT "sadalu
parseguma vaku, ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku
40,0 t, izblive un montaza zalaja zona
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dzijluma) ar
351 akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma kpl. 1 1B-6
vaku, ripnieciski raZotiem kapsfiem, hidroizolaciju un keta akas vaku 40,0 t,
zalaja zond
35.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
35.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0.20
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziluma) ar akas
36 p_ama.l‘mi., g.rodierr.l, blTv_guvrr.lij u gr9du .savi_eer umu vietas, %rodu pérsegurfla vaku, kpl. 1 Skatit "OKT "sadaju
riipnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, izbtive un
montaza asfalta seguma
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dzijuma) ar
akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma
36.1 _ e g S _ kpl. 1 UA-B-14
vaku, riipnieciski raZotiem kapsliem, hidroizolaciju un keta akas vaku 40,0 t,
asfalta seguma
36.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.20
36.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.38
37 Transejas raksana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,5-2,0 m 1357 | Skatit "OKT "sadaju

m un minimala transejas platuma 1.5 m




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvientba | Skaits Piezime
38 Transejgs.ran_ana af r‘okam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 2,0-2,5 m 173 | Skatit "OKT "sadaju
m un minimala transejas platuma 1.5 m
39 Gruntsiidens ITmena pazemina$ana pie tranSejas dziluma 1,5-2,0m m 135.7
40 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 2,0-2,5m m 17.3
41 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 135.7
42  |TranSejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,0-2,5m m 17.3
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasSizgazgja un 3
43 . - o I m 472.0
promvesana lidz Pasiititaja noraditai atbértnei
m U_densapgades sistémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no zemes m 153.0
virsmas
45 Pievienosanas pie esosa tidensvada d25 vietas 1 bf%p jomus precizet
uvobjekta uz vietas
46  |PievienoSanas pie esoSa Udensvada d32 vietas 10 bfx plomus precizet
avobjekta uz vietas
Skérsojumi:
47 Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to atSurfésana) vietas 16 bfx plomus precizet
avobjekta uz vietas
47.1 Dalitd aizsargcaurule EVOCAB SPLIT O110mm kabelu Skérsojuma vietds m 48.0 bfx plomus precizet
avobjekta uz vietas
48 Skérsojumi ar caurulvadiem d <200 vietas 4 bfx plomus precizet
avobjekta uz vietas
49 Skersojumi ar kabeliem (Beztransejas metode) vieta 11 bfkpj omus precizst
avobjekta uz vietas
50 Skérsojumi ar caurulvadiem d <200 (Beztraniejas metode) vietas 5 bé plomus precizet
avobjekta uz vietas
51  [Skersojumi ar caurulvadiem d >200 (Beztrandejas metode) vietas 1 bf\momus_prw.z o
avobjekta uz vietas
52 Eso$a tidensvada demontaza un utilizacija d25-d150 m 52.6 bfx pjomus precizet
avobjekta uz vietas
53  |Aizbetongjami idensvadu vadu gali vieta 19 bf*””“““."““?“
avobjekta uz vietas
53.1 Betons B25 W10 F100 m® 0.95
54  [Cauru]vadu skaloSana un dezinfekcija m 561.7
55 Caurulvadu hidrauliska parbaude (pres€Sana ar 6 atm. parbaudes spiedienu) m 561.7
56 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
57 Udensapgades sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana biivniecibas darbu kol 1
laika, ieklaujot visus nepiecie$amos materialus un veidgabalus oL
58  |Visu buvdarbu zona eso$o darbojosos tidensvadu parslégsana kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
59 Transeju aizberSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu Iidz e 297 3 Apjomus precizét
atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. ' buvobjekta uz vietas
_q. . « 2 Apjomus precizét
60 |Zaliena atjaunoSana 156 bivobjekta uz vietas
60.1 Melnzemes, h=10 cm 3 15.6
60.2 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA K 47
' "Kurzemes séklas”) - izsejas norma 3 kg/100 m? 9 '
. M 2 Apjomus precizet
61 Grants seguma atjaunoSana m 73 biivobjekta uz vietas
61.1 Grants maistjums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m® 18.3
61.2 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m’ 29.3
. . “ 2 Apjomus precizet
62  |Betona bruga seguma atjaunosana m 2 bivobjekta uz vietas
62.1 Betona brugakmens, h=6 cm m3 0.1
62.2 Smilts, h=3 cm m® 0.1
62.3 Dolomita skembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm m® 0.3
62.4 Videji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm m® 0.5
63 Zoga demontaza uz bivniecibas laiku un novietogana atpakal péc biivniecibas vietas 6 Apjomus precizét
pabeigSanas biivobjekta uz vietas
64 Eso$o koku izcirSana t.sk. saknu sist€émas utilizacija gb. 5 Apjomus precizet

buvobjekta uz vietas




Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervientba | Skaits | Piezime
SADZIVES KANALIZACIJA K1 4. posms
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu,
1 pieméram,. Evopvipes - EVO_S/_%I_\J vai ekvivalent.s, montf‘lia ar '15_cmvsmilts m 446 | Skatit "OKT "sadau
pamatnes ieriko$anu un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma ierikosanu 30 cm
virs caurules virsas.
11 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9160 ar uzmavu un blivgredzenu, m 446
pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
1.2 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 39.9
Pasteces kanalizacijas caurules PP SN8 @200 ar uzmavu un blivgredzenu,
2 pieméram,. Evopipes — EVO_S/_\I_\I vai ekvivalent.s, montf‘lia ar .15_cm smilts m 1713 | Skatit "OKT "sadalu
pamatnes ieriko$anu un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma ierikosanu 30 cm
virs caurules virsas.
21 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9200 ar uzmavu un blivgredzenu, m 171.3
pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
2.2 Smilts caurujvada pamatnei un apberumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 161.6
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t
3 vaku un noslégtapu izbiive un montaza (1,0-1,5 m dziluma) zalaja zona, t.sk. kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
aku vaku apbeton&jums
31 Sadzives notekiidenu plastn:tasas kanalf'zdcijas kontrolaka g.200<1 60 ai.’_40,0 f kpl. 1 KK-B-89
vaku un noslegtapu, 1,0-1,5 m dzijluma, zalaja zona
3.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
3.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.03
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t
4 vaku un noslégtapu izbiive un montaza (1,5-2,0 m dziluma) zalaja zona, t.sk. kpl. 3 Skatit "OKT" sadalu
aku vaku apbeton&jums
41 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 0200/160 ar 40,0 t kpl 3 KK-B-88; KK-B-86;
) vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dziluma, zalaja zona ) KK-B-82B
4.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 1.50
4.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.09
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t
5 vaku un noslégtapu izbiive un montaza (1,5-2,0 m dziluma) grants seguma, kpl. 2 Skatit "OKT" sadalu
t.sk. aku vaku apbeton&jums
51 Sadzives notekiidenu plnistmasas kafzalizdcijas kontrolal.ca a2_00/1 60 ar 40,0f kpl. 2 KK-B-85: KK-B-84
vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dziluma, grants seguma
5.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 1.60
5.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.06
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t
6 vaku un noslégtapu izblive un montaza (1,5-2,0 m dziluma) betona seguma, kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
t.sk. aku vaku apbeton&jums
6.1 Sadzives notekiidenu ]ilastmasas Ifanalizdcijas kontro{aka ?200/1 60 ar 40,0f kpl. 1 KK-B-82A
vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dzijuma, cementa seguma
6.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.30
6.3 Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0.03
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8560/500 ar 40,0 t
7 vaku (1,5-2,0 m dziluma) izbGve un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku kpl. 2 Skatit "OUKT" sadalu
apbetonéjums
71 Sadzives notekiidenu plastmasas kanal_izdcijas kontrolal.ca 55_60/500 ar 40,0f kpl. 2 K-B-88; K-B-87
vaku (1,5-2,0 m dziluma) grants seguma
7.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 1.60
7.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.18
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8560/500 ar 40,0 t
8 vaku (2,5-3,0 m dziluma) izbGve un montaza grants seguma, t.sk. aku vaku kpl. 3 Skatit "UKT" sadalu
apbetonéjums
8.1 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizdcijas kontrolaka 0560/500 ar 40,0 t kpl 3 K-B-85; K-B-84; K-B-
) vaku (2,5-3,0 m dziluma) grants seguma ) 83
8.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 2.40
8.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.27




Nr.p.k.

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

Mervientba

Skaits

Piezime

Salickamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziluma) ar
rupnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izblive un montaza
zalaja zona

kpl.

Skatit "UKT "sadalu

9.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dzijuma) ar
riipnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, rilpnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, zalaja zona

KK-B-87

9.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

0.5

9.3

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0.2

10

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbiive un montaza
grants seguma

kpl.

Skatit "UKT "sadalu

10.1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dzijuma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma teknem, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, rijpnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma

K-B-89

10.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

0.5

10.3

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0.2

11

Salickamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziluma) ar
rupnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izblive un montaza
grants seguma

kpl.

Skatit "UKT "sadalu

111

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dzijuma) ar
riipnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, rilpnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma

K-B-86

11.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

0.5

11.3

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0.2

12

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziluma) ar
riipnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, izbiive un montaza
grants seguma

kpl.

Skatit "UKT "sadalu

121

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dzijuma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
gatavam pilna augstuma teknem, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, rijpnieciski
razotiem kapsjiem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma

K-B-82

12.2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

0.5

12.3

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0.2

13

Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar ievadcaurules diametru @160 mm, montaza

Skatit "UKT" sadalu




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvientba | Skaits Piezime
Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) I
14 dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar ievadcaurules diametru @160 mm, montaza kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
15 Parkrituma (hTO,S-l,Om) me}zgls (t.sk. trej ga}bals, caurule, stiprinéjui‘[}i) kpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
plastmasas aka @560/500 ar ievadcaurules diametru 9160 mm, montaza
16 Parkrituma (hfl,O-l,Sm) me.zgls (t.sk. trej ga.lbals, caurule, stiprinﬁjuzr}i) kpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
plastmasas aka 8560/500 ar ievadcaurules diametru 160 mm, montaza
17 Ripnieciski razota aizs;argéaul_a DN160, kas paredzeta @160 caurules iebiivei ob. 5 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
18 Ripnieciski razota aizs_argéaul_av DN200, kas paredzeta @200 caurules iebiivei ab. 6 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
19 Noslégtapa DN200, montaza gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
20 Tranéejasvrz?kéana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebtives dziluma 1,0-1,5 m 6.4 Skatit "OKT "sadalu
m un trandejas platuma 1,5 m
21 Transejas rak$ana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebaves dziluma 1,5-2,0 m 87.3
m un trandejas platuma 1,5 m '
29 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 2,0-2,5 m 495
m un tranSejas platuma 1,5 m '
23 Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 2,5-3,0 m 59.7
m un trandejas platuma 1,5 m )
o TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 3,0-3,5 m 13.0
m un tranSejas platuma 1,5 m '
25  |Gruntstudens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,0-1,5m m 6.4
26 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 1,5-2,0m m 87.3
27 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 2,0-2,5m m 49.5
28 Gruntsiidens ITmena pazemina$ana pie transejas dziluma 2,5-3,0m m 59.7
29 Gruntsiidens ITmena pazemina$ana pie tranSejas dziluma 3,0-3,5m m 13.0
30  |[Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 87.3
31  [TranSejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,0-2,5m m 49.5
32 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,5-3,0m m 59.7
33 |Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 3,0-3,5m m 13.0
[zbrivétas turpmak neizmantojamas grunts iekrausana autopasizgazgja un 3
34 . o . m 798.8
promvesana lidz atbértnei
35 Kanalizicijas sistémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no zemes m 215.9
virsmas
36  [Pievieno$anas pie esosa kanalizacijas tikla aka d160 vietas 1
Skersojumi:
37 Skérsojumi ar kabeliem (t.sk. to atSurfésana) vietas 17 bfx Pjomus precizet
avobjekta uz vietas
37.1 Dalitd aizsargcaurule EVOCAB SPLIT O110mm kabelu Skérsojuma vietds m 51.0
38 |Skérsojumi ar caurulvadiem d<200 vietas 5 bf*”“’?““s_pm.zet
avobjekta uz vietas
39 Skérsojumi ar caurulvadiem d>200 vietas 1 bfx pjomus precizet
uvobjekta uz vietas
40 CCTYV parbaude caurulvada slipuma un stavokla noteikSanai p&c biivdarbu 1713
pabeigsanas '
41 Caurulvadu hermétiskumu parbaude izmantojot tideni m 215.9
42 Caurulvadu skalo$ana un tiriSana m 215.9
43 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
m Kanalizacijas sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana blivniecibas darbu kpl 1.0
laika, ieklaujot visus nepiecieS8amos materialus un veidgabalus ) )
45 Visu biivdarbu zona esoso darbojosos kanalizacijas vadu parslégsanu kpl. 1.0
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona
6 Transeju aizb&rsana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu lidz e 3917 Apjomus precizgt
atjaunojama seguma apaks€jai kartai, bliet€jot ik pa 30 cm. ' buvobjekta uz vietas
47 Zaliena atjaunoS$ana 2 44 bg’g&zﬁélﬁc\:ﬁis
471 Melnzemes slanis, h=10 cm 3 4.4
472 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitdjs Latvija SIA kg 13

"Kurzemes séklas") - izséjas norma 3 kg/100 m?




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvientba | Skaits Piezime
48 |Grants seguma atjauno3ana m? 294 bg‘f&fﬁ;?giﬁ;
48.1 Grants maisijums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m® 73.4
48.2 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m® 117.4
49  |Asfalta seguma atjaunosana m? 12 bl?vlz)jt(; ’:E ts;:l rjcvlfeet;s
49.1 Blivais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m? 0.5
49.2 Blivais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 0.5
49.3 Skembas un nofrezetais asfalts, h=25 cm m? 2.1
49.4 SmilSaina, salizturiga grunts, h=40 cm m® 3.4
50  |Betona seguma atjaunodana m? 8 bg‘fg:;:;:;iﬁ;
50.1 Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm m° 0.5
50.2 Smilts, h=3 cm m° 0.2
50.3 Dolomita Skembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm m® 12
50.4 Videji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm m’ 24
51 Dzivzoga demontaza un atjaunosana péc biivniecibas pabeigSanas vietas 1 bggg:;;]:zecviizjzs
52 Zoga. demontaza uz blivniecibas laiku un novietosana atpakal p&c biivniecibas vietas 2 f\pjomus_ precizet
pabeigSanas biivobjekta uz vietas
Visparéjas celtniecibas darbi
53 Sist€émas nodoSana ekspuatacija kpl. 1
54 Izpilddokumentacijas sagatavoSana visai paredz&tajai darbibai kpl. 1
55 Pasiititaja noraditu cilveku apmaciba sisteémas ekspluatacija kpl. 1
56  |Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu bivuzgpemejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Cauru]vadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu bivniecibu atbilstosi konkréta
buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebutu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un speka eso$ajiem normativiem
atbilstosa veiksSana pilna apjoma;

3. Darbu apjomu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu razotaju noradijumiem, ka art ES, LV
normativo aktu nosacfjumiem;

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;

5. Demontazas darbu apjomus precizet buvdarbu veikSanas laika;

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu
un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam saskanojot
ar autorzuzraugu un Pasutitaju.

Sastadija: Ingars Timofejevs




