
         Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.

2. Plastmasas aku instalācijas darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046, LVS EN 1610.

3.Ievadcaurules diametri un slīpumi izbūvējami atbilstoši konkrētā pieslēguma tehniskajam risinājumam.

4. OD - ārējais diametrs.

Plastmasas saliekamā aka PP DN400

ar nosēddaļu

Čaula (ar smilšainu virsmu)

Caurule UPONAL ULTRA

Gumijas blīvgredzens

Aku grods

Cementējums

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes) Zem braucamās daļas

Aizbēršana ar

grunti

Aizbēršana ar

grunti

blietētu līdz

Dr>95%

Izlīdzinošā kārta >100 līdz 150mm

Apbērums

blietēts līdz

Dr>95%

Melnzeme >150mm
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OD 400mm

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ BEZ STIPRINĀJUMIEM

blietēts līdz

Dr>85%

400mm

bez mehāniskas

blietēšanas virs caurules

Plastmasas (PVC, PP, PE)

cauruļvadiem

OD+200mm

Materiāls-vidēji rupja smilts

Materiāls-vidēji rupja smilts
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PIEZĪMES:

2. CAURUĻVADU UZMAVU SAVIENOJUMU VIETĀS IZLĪDZINOŠAJĀ KĀRTĀ IZROKAMAS BEDRĪTES.

1. IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA ZEM CAURUĻVADA VEIDOJAMA PIE VISIEM ESOŠĀS GRUNTS TIPIEM.

3. GRUNTIJ KAS TIEK IZMANTOTA IZLĪDZINIOŠAI KĀRTAI, APBĒRUMAM UN BŪVBEDRES AIZBĒRŠANAI

JĀATBILST PARAMETRIEM, KAS NORĀDĪTI CAURUĻVADA RAŽOTĀJA INSTRUKCIJĀS.

4. CAURUĻVADA MONTĀŽAI, KĀ ARĪ IZLĪDZINOŠĀS KĀRTAS UN APBĒRUMA IERĪKOŠANAI

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

Zem braucamās daļas
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Aizbēršana ar

grunti

Aizbēršana ar

grunti

blietētu līdz

Dr>95%

Izlīdzinošā kārta >100 līdz 150mm

Apbērums

blietēts līdz

Dr>95%

Melnzeme >150mm
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OD 400mm

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

blietēts līdz

Dr>85%

400mm
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bez mehāniskas

blietēšanas virs caurules

Plastmasas (PVC, PP, PE)

cauruļvadiem

OD+200mm

Materiāls-vidēji rupja smilts

Materiāls-vidēji rupja smilts

Būvgrāvja stiprinājums

(Vairogs, rievsiena)

JĀNOTIEK SAUSĀ BŪVGRĀVĪ.

G.BeitiņšBūvproj. vadītājs

Rasēja

Proj.stad. Lapas Nr. Lapu sk.

Projektētājs:

09/2016

Rasējumi

1
LKT-03

B.Grāpēna

Detalizācijas

Pasūt.Nr.

Nr.3-25.1/14

05.09.2016

Pārbaudīja

J.Liepiņš-

Smelters

BP

B/M

BP daļas vad.

I.Rezevskis

Reģ. Nr. 90000059796

Pasūtītājs:

Salacgrīvas novada dome

Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Rīgas ielas, no Jūras ielas līdz Sila ielai Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā, pārbūve

05.09.2016

05.09.2016

05.09.2016


