
PROJEKTĒTO SEGU EKSPLIKĀCIJA

Veids Konstrukcija Kārtu nosaukumi

Segas konstrukcija projektējamai

bruģakmens seguma brauktuvei:

1. Betona bruģakmens, h=8 cm

2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta, h=5cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=25 cm

4. Salizturīgā kārta h=30cm

5. Esošā  grunts
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2.TIPS

Segas konstrukcija projektējamai

bruģakmens seguma ietvei:

1. Betona bruģakmens, h=6 cm

2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošā kārta, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=16 cm

4. Salizturīgā kārta h=30cm

5. Esošā  grunts

Segas konstrukcija asfalta seguma pieslēguma

vietās:

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4 cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45,

h=25cm

4. Esošā grunts
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3.Tips

Bruģakmens pelēks, balts, dzeltens, sarkans:

PRIZMA -6 (200x100x60)

PRIZMA -8 (200x100x80)

TAKTIL -1 (200x100x60)
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4.TIPS

laukakmeņu

Segas konstrukcija projektējamam

laukakmeņu segumam:

1. Laukakmens bruģis uz vidēji rupjas smilts, h=20cm

2. Nesasaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p,

h=16cm

3. Salizturīgā kārta, h=30cm

4. Esošā grunts
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IETVES APMALES 100x20x08 IZBŪVE

MEZGLS A

S=0.05m2 S=0.06m2

Mērogs 1:25

Betons C30/37

Nesaistītu minerālmateriālu 

 maisījums 0/45,

BETONA APMALES 100x22x15 IZBŪVE

MEZGLS B

Mērogs 1:25

S=0.05m2

S=0.16m2

Betons C30/37

Nesaistītu minerālmateriālu 

 maisījums 0/45,

Griezums 3-3

Mērogs 1:50

Pik 0+90
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Mezgls C

Nesaistītu minerālmateriālu 

S=0.16m2

MEZGLS C

Betons C30/37

S=0.05m2

IELAS APMALES 100x30x15 IZBŪVE

Mērogs 1:25

 maisījums 0/45,
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Betons C16/20
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Pik 0+28

Griezums 2-2

Esošais reljefs,orientējoši
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Esošais reljefs,orientējoši

Raksturīgie griezumi ar

augstuma atzīmēm

M1:25/50
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Projektētājs:
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Pārbaudīja

J.Liepiņš-

TS-07-1

Reģ. Nr. 90000059796

Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Salacgrīvas novada dome

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.

2. Apakšzemes komunikācijas skatīt rasējuma lapā TS-03 "Inženiertīklu kopplāns",

pirms būvdarbu uzsākšanas precizējot pie attiecīgā komunikāciju īpašnieka

3. Projektētajā ietvē paredzēts betona bruģakmens segums - pelēks un sarkans

(PRIZMA 6 (200x100x60)), ielai un iebrauktuvēm betona bruģakmens - pelēks

(PRIZMA 8 (200x100x80)), autostāvietām melns ar baltām strīpām (Prizma 8

(200x100x80)).

4. Būvprojektā norādīto betona bruģakmens veidu var aizstāt ar analogu, iepriekš

saskaņojot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

5. Izliekot projekta augstuma atzīmes ar "*" tām jāsakrīt ar esošajām augstuma

atzīmēm.

Smelters
05.09.2016

"Rīgas ielas, no Jūras ielas līdz Sila ielai Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā, pārbūve"
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