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IEVADS 

 

 Pārskatā apkopoti dati par ģeoteniskās izpētes darbiem Būvprojekta Rīgas ielas 

pārbuve, posmā no Jūras ielas līdz Sila ielai, Salacgrīvas novads.  

Darbi izpildīti pamatojoties uz SIA  “JOE” (turpmāk – pasūtītājs) un SIA “Grundbau” 

(turpmāk – izpildītājs) 2016. gadā noslēgtu vienošanos.  

 Izpētes darbu mērķis ir noskaidrot ceļa konstrukcijas stāvokli, kā arī mākslīgo un 

pagulošo dabīgo grunšu ģeotehniskās īpašības, lai nodrošināu iespējami racionālākus 

būvniecības risinājumus esošās ceļa klātnes un segas rekonstrukcijai. Izpēte veikta 

tehniskā projekta stadijā.  

 Ģeotehniskā izpēte veikta Valsts vides dienesta 2016. gada 10. martā izsniegtās 

zemes dzīļu izmantošanas licences (5. pielikums) darbības ietvaros (licences derīguma 

termiņš 2017. gada 9. martam). 

Izpētes lauka darbus vadīja ģeoloģi V. Gavrilovs, A. Zemžāns, un urbšanas iekārtas 

meistari, U. Ludzenieks, un M. Šmuķiņš iegūtos materiālus apstrādāja un pārskatu par 

ģeotehniskās izpētes darbiem sagatavoja ģeologs V. Gavrilovs. 

 

1. SITUĀCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

  Sēņu ielas pārbuve, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads.  (1. att.) 

Konkrētais ceļa posms no ģeomorfoloģijas viedokļa galvenokārt atrodas  Piejūras 

zemienē, Vidzemes piekrastē (Zelčs un Šteins, 1995). Raksturīgs mēreni saposmots reljefs, 

kur absolūto augstuma atzīmju amplitūda svārstās no aptuveni 4.00 līdz 5.0 m vjl. 
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1.1.attēls.  Ceļa trases posms, kurā veikta ģeotehniskā izpēte 
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 Pēc literatūras datiem (Brangulis u.c., 2000) kvartāra nogulumu biezums šajā 

teritorijā svārstās no dažiem metriem līdz aptuvei 10-15 metriem. Kvartāra segas augšējo 

daļu veido Latvijas apledojuma glacigēnie nogulumi – morēnas smilšmāls un mālsmilts, 

(1.2.att.). Lielākajā trases posmā izplatīti limnoglaciālie nogulumi (mālsmilts cieta), kas 

ieguļ zem uzbērto grunšu slāņa. 

 

 

2. DARBU METODES UN APJOMS 

 

 Lai sasniegtu ģeotehniskās izpētes darbu mērķi un iegūtu pietiekamu informāciju 

teritorijas novērtēšanai, ir veikti mehāniskās urbšanas darbi, grunts paraugu laboratorijas 

pārbaudes, datu apstrāde un pārskata sagatavošana. 

 

2.1.  Sagatavošanās darbi 

 

 Sākotnējā informācija par teritorijas ģeoloģisko uzbūvi tika iegūta no literatūras 

avotiem un ģeoloģiskās kartēšanas darbiem mērogā 1:200000 datiem. Sagatavošanās 

darbi iekļāva arī teritorijas rekongnosciju, urbumu vietu nospraušanu un urbšanas darbu 

veikšana saskaņā ar tehniskajām prasībām.  

 Ģeotehniskā izpēte veikta un pārskats sagatavots saskaņā ar likumu “Par zemes 

dzīlēm”, Ministru Kabineta noteikumiem LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana, ņemot 

vērā LVS 190-5 “Zemes klātne” norādījumus un balstoties uz pasūtītāja izsniegtu 

būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) projektēšanas uzdevumu. 
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2.2.  Urbšanas darbi 

 

 Kā galvenā metode ģeotehniskās informācijas iegūšanai izmantota mehāniskā 

urbšana. Urbšanas agregāts STIHL BT 121 (Vācija) ar gliemežskrūves urbi ar urbšanas 

diametru 100 mm. Lai precīzi noteiktu ceļa konstrukcijas augšējās daļas konfigurāciju un 

iegūtu paraugus laboratorijas pārbaudēm, urbšanas punktos veikta arī skatrakumu 

ierīkošana, kur tas bija nepieciešams. 

  Ierīkoti 2 urbumi līdz 3 metru dziļumam.  

Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma plāns pievienots 2. pielikumā, bet ģeotehnisko urbumu 

apraksts pievienots 3. pielikumā. Visas izstrādnes pēc slāņu aprakstīšanas, paraugu 

noņemšanas un gruntsūdens līmeņa noteikšanas tika aizbērtas. 

 

2.3.  Materiālu apstrāde un pārskata sagatavošana 

 

 Pēc lauka darbu pabeigšanas ir veikti kamerālie darbi – materiālu apstrāde, analīze 

un sagatavots pārskats par ģeotehniskās izpētes darbiem. Balstoties uz ģeotehnisko 

urbumu aprakstiem un laboratorijas pārbaužu datiem, sagatavoti ģeotehniskie griezumi (3. 

pielikums), kas attēlo grunšu tipus un izplatību. Izdalīti ģeotehniskie elementi (turpmāk – 

ĢTE), tiem piešķirta numerācija, kas tiek pielietota inženierģeoloģiskās izpētes darbos 

Latvijā.  

 

3. CEĻA TRASES ĢEOTEHNISKO APSTĀKĻU RAKSTUROJUMS 

 

 Plānotā būvlaukuma dabas apstākļu sarežģītības pakāpe kopumā visā izpētes 

teritorijā atbilstoši MK noteikumu klasificējama kā I (nav sarežģīti dabas apstākļi). Plānotā 

būve – rekonsturējamais ceļa posms, savukārt, saskaņā ar MK atbilst I ģeotehniskai 

kategorijai. 

 Ģeotehniskos apstākļus līdz 3 m dziļumam konkrētajās izpētes vietās raksturo 

ģeotehniskie griezumi, kas pievienoti 3. pielikumā. Lielāko griezuma daļu veido mākslīgas 
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izcelsmes gruntis – uzbērums. Objektā izdalīti sekojoši mākslīgo grunšu tipi jeb 

ģeotehniskie elementi (skat. 3. pielikumu): 

 

 

• Uzbērta grunts – dolomīta šķembas ar granti (ĢTE – 1) 

• Uzbērta grunts – pārrakta smilts ar granti un oļiem, dažviet ar būvgružiem vidēji 

sagulējies (ĢTE – 1”)  

 

 Dabiskā saguluma gruntis līdz 3 metru dziļumam no zemes virsmas sasniegtas abos 

izpētes punktos. Tās pieder pie neklinšainām, smilšainajām (granulometriskajām) gruntīm. 

Pēc ģeotehniskās klasifikācijas (LVS:2002 ”Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija”) izdalīti 

sekojoši dabisko grunšu tipi jeb ģeotehniskie elementi (skat. 3. un 4. pielikumu): 

Mālainās: 

• Morēnas mālsmilts plastiska līdz cieta (ĢTE – 18) 

 

3.1. Tehnogēnās gruntis 

Tehnogēnas izcelsmes gruntis sastopamas visā ceļa trases posmā. Uzbēruma 

biezums līdz 0,60 m augstam uzbērumam.  

 

Uzbērta grunts – šķembas (ĢTE – 1) 

Dolomīta Šķembas, kā atsevišķs uzbērtas grunts slānis, kur tās veido 0,40 m biezu slāni m 

dziļumā. Pec saguluma klasificējams  kā sagulejies 

 

Uzbērta grunts – pārrakta granšaina smilts vietām ar būvgružiem un 

oļiem  ( ĢTE – 1’’) 

Grunts tips plaši izplatīts ceļa trases, kur tas sastopams zem šķembu un grants 

maisījuma slāņa, slānis ir ar paaugstinatu mailaino daļinu piejaukumu. Slānis ieguļ līdz 1,0 

m dziļumam. Filtrācijas koeficients svārstās no 0,60 – 0,70 m/dnn. 
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3.2. Gruntis dabiskā sagulumā 

 

Mālainās (ĢTE -18) 

     Morēnas mālsmilts ar granti un oļiem pelēcīgi būna, plastiska līdz cieta urbumos 

atsegtais slāņa biezums 2,0 m.  

 

3.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi 

 

Hidroģeoloģisko situāciju objektā galvenokārt ietekmē, tā atrašanās vietas, 

ģeomorfoloģiskās īpašības, hidroloģiskais tīkls un  meteoroloģiskie apstākļi.  

Lauka darbu laikā, ierīkojot ģeotehniskās izstrādnes, gruntsūdens līmenis līdz 3 metru 

dziļumam netika konstatēts. 

 

SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS 

Ģeotehniskās izpētes rezultātā apkopoti izpētes dati un veikti secinājumi par grunts tipu 

izplatību, uzbūvi un to fizikāli – mehāniskajām īpašībām: 

Ģeotehniskie apstākļi ceļa trasu posmā apstākļi ceļa rekonstrukcijai ir labvēlīgi – pamatnes 

gruntis veido Morēnas mālsmilts plastiska līdz cieta ar smilts un grants starpkārtām un 

oļiem. (ĢTE – 18) kam raksturīgi labi fizikāli- mehāniskajie rādītāji un izmantojamas par 

stabilu pamatni. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu  „Ģeotehniskā projektēšana”  

būvlaukuma dabas apstākļu sarežģītības pakāpe pētītajā ceļa trases posmā ir pirmā (nav 

sarežģīti dabas apstākļi);  

Hidroģeoloģiskos apstākļus objektā nosaka teritorijas ģeoloģiskā uzbūve, ģeogrāfiskais 

novietojums, reljefs un klimats. Gruntsūdens līmenis  2016. gada maijā pētītajā ceļa trases 

posmā līdz 3 m dziļumam no ceļa brauktuves vai nomales netika konstatēts. 

Smilšainās grunts normatīvais sasalšanas dziļums, kas iespējams reizi 100 gados, ir  

1,38 m. 

 

Ģeologs:    V.Gavrilovs 
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Pielikums. Grunšu fizikāli – mehānisko rādītāju tabula 
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Grunšu fizikāli mehāniskie rādītāji 

           

Slāņa Nr. Grunts nosaukums 
Porainības 

koeficents 

Grunts blīvums 

 g/cm3 
Iekšējās berzes leņķis  

φ n(°) 
Saiste  

C n (kPA) 
Deformācijas 

modulis 

(E MPa) 

ρN ρI ρII φN φI φII CN CI CII 

1
 Uzbērta grunts: 

Ceļa uzbērums –šķembas 
0.50 2.00   Uzlabot nestspēju papildus blīvējot 18 

1’’ 
Uzbērta grunts pārrakta smilts ar granti 

un oļiem 
0.60 1.82 1.85 1.82 20 18 20 - - - 16 

18 
Morēnas mālsmilts plastiska ar granti 

un oļiem 
0.43 2.02 2.00 2.15 28 25 24 19 5.60 12.60 35 
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2.Pielikums. Ģeotehnisko izstrādņu novietojuma plāns 
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3.Pielikums. Ģeotehnisko urbumu apraksti 
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4. Pielikums. Zemes dzīļu izmantošanas licences Nr.CS16ZD0072 kopija 
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