TERITORIJAS IZMANTOSANAS UN APBUVES NOTEIKUMI

2.1.Visparigie noteikumi

1.Sie noteikumi stajas spéka [dz ar nekustama Tpasuma ,Zivtinas” detalplanojuma
apstiprinadanu Salacgrivas novada domé un pazinojuma publicéSanu laikraksta ,Latvijas
Veéstnesis”.
2. Detalplanojums realiz€jams sekojosa kartiba:
- IzbGvéjami jaunie un paplasinami esosie piebraucamie celi un inzeniertehniskas
apgades objekti un tikli, veicams teritorijas labiekartojums;
- realizéjama €ku buvnieciba, saskana ar apbives projektu.
3. Apblves projekti izstradajami licencéta firma vai sertificéta arhitekta vadiba.
4. Prasibas apbuves tehnisko projektu un teritorijas labiekartojuma projektu izstradei tiek
noteiktas objektu planoSanas un arhitektGra uzdevuma, ko izsniedz buivvalde.

2.2. Teritorijas apblives un izmantoSanas noteikumi

Atbilstosi Liepupes pagasta padomes 2008.gada 10.septembra saistoSajiem
noteikumiem Nr.12/2008. ,Liepupes pagasta teritorijas planojums” |Ill dalu ,Liepupes
pagasta teritorijas izmantoSanas un apbuves saistoSie noteikumi”’, nekustamais 1pasums
LZivtinas” ieklautas Savrupmaju (gimenes maju) apbives teritorija ar nepiecieSamibu péc
papildus izpétes (DzS-X).

Savrupmaju (gimenes maju) apbives teritorija ar nepiecieSamibu péc papildus
izpétes (DzS-X) nozimé jaunveidojamu izblves teritoriju, kura galvenais zemes un buvju
izmantoSanas veids ir savrupmaju (vienas gimenes vai divu gimenu dzivojamo maju) vai
dvinu maju (divu blokétu vienas gimenes dzivojamo maju) apbive, kur katra no tam
izmantojama vienigi ka vienas vai vairaku kopa dzivojosu gimenu majoklis.

Papildu izpéte nozimé nepiecieSamibu pirms detalplanojumu izstrades
uzsakSanas izstradat ielu (ce|u) un komunikacijas tiklu izvietojuma shému lielaka méroga
1:2000, precizéjot teritorijas planojumu. Papildus izpétes shému skatit detalplanojuma
grafiskaja dala.

Saskana ar Liepupes pagasta teritorijas izmantoSanas un apblves noteikumiem,
detalplanojuma tiek noteikts:

v Teritorijas atlauta izmantosana:

- Teritorijas primara izmantoSana:
- savrupmaja (vienas vai divu gimenu dzivojama maja);
- telekomunikaciju objektu izvietoS8ana - LMT bazes stacijas ,Taja”
bdvnieciba — zemes gabala Nr.3 (skatit projekta grafisko dalu).

- Paligizmanto$ana:
- saimniecibas éka;
- inzeniertehniskas apgades tiklu un objektu izvietoSanai.

Zemesgabala (parceles) minimala platiba — 2500 m?:

Apbiives maksimalais blivums — 30 %.

Maksimala apbives intensitate — 65 %.
Minimala briva (zala) teritorija — 60 %.

Maksimalais stavu skaits — 3 stavi;
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Maksimalais ekas (buves) augstums

+  Savrupmajam — 10 m;
+ Telekomunikaciju objektiem —nosakams tehniskaja projekta, atbilstosi baves
funkcionalajai nepiecieSamibai;



v' Pagalma noteikumi:

Priek§pagalma minimalais dzilums nedrikst bat mazaks par 3,0 m; Priek§pagalma

minimalais dzilums pie pagasta nozimes autocela nedrikst bat mazaks par 6,0 m

Sanpagalma minimalais platums — sanpagalma minimalais platums un attalums lidz

zemes gabala aizmugures robezai nedrikst bat mazaks par 3 m;

Aizmugures pagalma minimalais platums — 3 m.

Ja tiek ievérotas ugunsdrodibas un sanitdras normas, k& arT €éku un zemesgabalu
insolacijas prasibas, ar aizmugures kaiminu zemesgabala Tpasnieka rakstisku piekridanu, ko vins
apliecina ar parakstu uz zemesgabala planojuma lapas, aizmugures pagalma minimalo dzilumu
drikst samazinat vai blvét uz robezas ar noteikumu, ka attalumam no dzivojamo telpu logiem lidz
saimniecibas ékam kaiminu zemesgabalos jabit ne mazakam par 6,0 m. Kaimins$ vai kaimini var
atlaut bdvet uz sava zemesgabala robeZas, to rakstiski saskanojot uz tehniska projekta. Kaimin$

vai kaimini
projekta.

var atlaut bavét uz sava zemesgabala robezas, to rakstiski saskanojot uz tehniska

v Prasibas apbivei:

v Jumti:

Pielaujamais dzivojamo €ku skaits uz zemesgabala — viena dzivojama €ka un ar to
funkcionali saistitas paligékas;

Eku savsatrpéja izvietojuma attalumi starp dzivojamo &ku un paligékam janem véra
saskana ar arhitektoniski telpiskas kompozicijas, izsaulojuma (insolacijas),
apgaismojuma un ugunsdroSibas prasibam;

Paligéku kopéja blvapjoma raditaji (kopé€ja platiba un kopéjais bavtilpums) nedrikst
parsniegt dzivojamas (galvenas) €kas kopé&jos blvapjoma raditajus;

Krasu un materialu pielietojums - nosakams bavprojekta.

Bidvju ievieto8ana pie kaimina zemesgabala robezZas - pret zemesgabala sanu vai
aizmugures robezu pavérsta dzivojamas majas fasade, kura ir logi, nedrikst atrasties
tuvak par 6 m no attiecigas robezas;

Veicot bavdarbus maksimali saglabajams eso8ais mikroreljefs un zemsedze.

Jumti visparigos gadijumos veidojami divslipju jumta konstrukcijas ar tradicionalo
(simetrisko) formu. Pielaujams mansarda jumta konstruktivais risinajums. Jumta
slipums 30 I1dz 50 %;

Pielietojamais jumta ieseguma materials — dabigie ieseguma materiali vai to imitacija
ar keramikas, betona vai metala ieseguma materialiem. Nav atlauts izmantot azbestu
saturosus jumta ieseguma materialus;

Pielietojamais jumta iesegumu materialu krasas tonis - tuvs siltajiem, dabiskiem
zemes toniem. Nav pielaujams spilgtu, kontrastainu pamatkrasu (sarkanu, zilu, zaju)
jumtu iesegumu krasu pielietojums;

Skursteni javeido atbilstoSi €kas jumta arhitektirai. Nav pielaujama skurstena
stiprinaSana pie éku fasadem.

v Fasades:

Fasades veidojamas atbilstosi €kas arhitektdrai;

Fasades apdare var tikt kombinéta ar koku, apmetumu vai akmens maré&jumu un
stiklotam virsmam;

Pielietojamais fasades materialu krasas tonis- tuvs siltajiem, dabiskiem zemes
toniem. Nav pielaujams spilgtu, kontrastainu pamatkrasu (sarkanu, zilu, zaju)
fasades krasu pielietojums;

Nav atlauta satelttantenu stiprinasana pie €kas galvenas fasades, bet jumta plakné
tas izvietojamas ta, lai péc iespéjas mazak eksponétos no publiskas artelpas.

v Logi, durvis

Logu un durvju risinajums precizé€jams kopiga buvprojekta ar éku un saskanojams
Bavvaldé;



Nav atlauta patvaliga lodZiju un balkonu parbavésana, art aizstikloSana. Logu
nomaina un lodZiju un balkonu parbitvésanu var veikt tikai vienlaicigi visai €kai
saskana ar apstiprinatu projektu.

Noteikumi autosstavvietu izbivei:

Visas autostavvietas jaizvieto zemes gabalad uz piebraucama cela (priekSpagalma),
ka arm sanu vai aizmugures pagalma ar noteikumu, ka autostavvietu platiba
priekSpagalma (uz piebraucama cela) neparsniedz 25% no priekSpagalma platibas
Autostavvietu izvietojums un tehniskie parametri nosakami tehniskaja projekta.

Laivu, celojuma treileru un kravas automasinu atklata novieto$ana:

Laivu, celojuma treileru vai kravas automasinu atklata novietoSana nav atlauta
priekSpagalma un aréja sanpagalma, iznemot uz piebraucama cela;

Nav atlauta traktoru, ka ari kravas automaSinu atklata novietoSana, ja kravas
automasinas svars parsniedz 2.5 tonnas.

Komposta vietu izvietojums:

Komposta vietu izvietoSana nav atlauta priek8pagalma un argja sanpagalma;
Komposta vietu izvietoSana nav atlauta tuvak par 1.5 m no kaiminu zemesgabala
robezas;

Ar sanu, aizmugures vai, ja nepiecieSams, abu kaiminu zemes gabalu Tpasnieku
rakstisku piekrisanu, ko vini apliecina ar parakstiem uz zemes gabala planojuma
lapas, So attalumu drikst samazinat vai izvietot komposta vietu uz zemesgabala
robezas.

Prasibas Zogu ierikoSana:

Zogi veidojami atbilstosi &kas arhitektdrai un kompozicionala konteksta ar kaiminu
zZogiem;

Zoga krasojums — tuvs siltiem zemes toniem. Nav pielaujams spilgtu, kontrastainu
pamatkrasu (sarkanu, zilu, zalu) Zogu krasu pielietojums;

Zogus ieriko pa zemes vienibas robezam; stiira zemes gabalos — pa redzamibas
trijstdri.

RobezZogi abiem kaiminiem jaizbavé un jauztur kartiba kopigi, bet ja vini nevar
vienoties, tad katram jaizblveé un jauztur kartiba ta Zoga puse, kas, skatoties no
zemes gabala uz robeZu, atrodas pa labi, turklat Zzogam gar visu robezu jabat vienota
arhitektoniska veidola. Starp zemes gabaliem pielaujama dzivZogu ieriko$ana;

Zogu augstums - [1dz 1.5 m;

Zogu caurspidigums — vismaz 50 %;

Zogu risindjums precizéjams kopiga bivprojekta ar &ku un saskanojams Bavvaldé.

Prasibas inZzenierkomunikaciju izbivei:

- Elektroapgade un telekomunikaciju tiklu apgade veicama saskana ar attiecigo
dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;
- 0densapgade un kanalizacija veicama, veidojot lokalas sistemas.

Gravju un dabigo notecu saglabasana:

Lai novérstu gruntstdena limena celSanos, esoSie gravji un dabigas noteces ir
saglabajamas;

Nedrikst gravjus vai dabigas noteces aizvietot ar caurulém. Ja teritoriju apbveéjot, vai
kadu citu iemeslu dél, ir nepiecieSams gravjus aizbért, tad to vieta vispirms jaizveido
jauni graviji cita vieta. Ja gravi nav iespéjams izveidot, iznémuma karta to var aizvietot
ar caurulvadu, izveidojot papildus drendzu. Gravju virzienu mainiSanu un caurulu
iertkoSanu - drikst veikt tikai ar pagasta parvaldes atlauju un izdotiem tehniskajiem
noteikumiem.;

1,5 m attaluma no gravja malas nav pielaujam apbive



2.3. Prasibas zemes transformacijai

Pirms detalplanojuma planoto €ku un bavju blvniecibas, tai skaita infrastruktras
objektu bavniecibas, kuras planots izblvét lauksaimniecibas zemés, nepiecieSamas veikt
lauksaimnieciba izmantojamas zemes transformaciju.

Transformacija veicama atbilstoSi LR MK 2004.gada 20.jdlija noteikumiem Nr.619
“Kartiba ka lauksaimnieciba izmantojamo zemi transformé par lauksaimnieciba neizmantojamu
zemi un izsniedz transformacijas atlaujas”.



